
 
 Технически характеристики 
Периоди на канал 
Обхват на периодите 
Старт/Стоп Входове: 
контактен 
от PNP/NPN сензор 
напреженов 
- IN1 
- IN2 
Изходи: 
Електромеханично реле 
SSR 
МОП ключ 
Транзисторен ключ 
Изход за външно SSR 
- K1 
- K2 
Захранващо напрежение 
 
Консумирана мощност 
Точност  
Работна температура / влажност  
Степен на защита: лице / клеми 

10, програмируеми 
0,01 s...9999 min 
2 
НО контакти, макс. честота 30 Hz 
захранван от CT12, макс. честота 500 Hz 
3…40 VDC, макс. честота 500 Hz 

 контакт,    PNP/NPN,    напреженов 
 контакт,    PNP/NPN,    напреженов 

до 2 
5A/250VAC с НО/НЗ контакт  
1A/250VAC 
0,1A/60V, оптично изолиран 
отворен колектор NPN 40mA/40V 
12/24 VDC, 30 mA 

 реле,  SSR,  ОК,  МОП,  външно SSR
 реле,  SSR,  ОК,  МОП,  външно SSR
 230 VAC,  90…250 VAC/DC,  24 VAC, 
 12…24 VAC/DC,  ................................... 

под 3 VA 
≤ ± 0,7% 
-10…65 °C / 0…85% RH 
IP54 / IP20 

 
 
 Гаранции и поддръжка 

 

…………………………. 
       фабричен  номер 

 
…………………………. 
  дата на производство 
 
 
Качествен контрол ……………… 

(печат) 

ул. "Славянска" 88 
4000 Пловдив 
тел: (032) 646545 
факс: (032) 646517 
e-mail: support@comeco.org       

QD-8.2.4-WC 

Гаранции 
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 2 години.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция. 

Поддръжка 
Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането и настройката на уреда, 
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 

 

 
Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719 

e-mail: info@comeco.org, WWW.COMECOGROUP.COM 
  

 
 
 

CT12 
 

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
 
 
 
 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда! 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 

Режим ТАЙМЕР (работен режим) 
Действие Под-действие Клавиатура Дисплей 

Старт/Стоп за Канал 1 (CH1) +  

Старт/Стоп за Канал 2 (CH2) +  Старт/Стоп 

Старт/Стоп за 2-та канала  
9999 

Избор на канал, който ще се индицира  9999 
избира се показване номера на 
периода и състоянието на релето ty -x Избор на режима 

на дисплея 
(алтернативно) избира се показване  

на остатъчното време за периода

 
1234 

 
Режим КОНФИГУРАЦИЯ 

Действие Под-действие Клавиатура Дисплей 

Влизане в режима + +  AS-x 

смяна на канала +  AS-x 
AS-0 

Настройка 
на Автоматичния 
старт избор на автоматичен старт  

AS-1 

влизане в настройката  rP-x 

смяна на канала +  rP-x 
rP-0 

Настройка 
на Циклично 
изпълнение  

избор на Циклично изпълнение  
rP-1 

влизане в настройката  EG-x 

смяна на канала +  EG-x 

EG-0 

Настройка  
на Активния фронт 

избор на Активния фронт  
EG-1 

влизане в настройката  rL-x 

смяна на канала +  rL-x 

rL-0 

Настройка  
на Рестартирането 

избор на възможността  
за рестартиране  

rL-1 

Излизане от режима    

Таблица 1 
Резултат Забележка 

Пуска и спира таймера за Канал 1  алтернативно 

Пуска и спира таймера за Канал 2  алтернативно 

Пуска и спира 2-та канала едновременно  алтернативно 

Избраният канал се показва на дисплея Светодиодите 'CH1' и 'CH2' показват избрания канал.

Показва се номера на текущия период 
и състоянието на релето 

y = 0 … 9 - таймерен период 
x = 0 (изкл.) или1 (вкл.) - състояние на релето 

Показва се остатъчното време до края 
на текущия период  за мерната единица виж Режим НАСТРОЙКА 

 
 Таблица 2 

Резултат Забележка 

Уредът е в режим КОНФИГУРАЦИЯ  

Избор на канал за конфигуриране Светодиодите 'CH1' и 'CH2' показват избрания канал.

Автоматичен старт - забранен Таймерът се стартира от бутона или външен сигнал. 
Автоматичен старт - разрешен Таймерът се стартира при захранване. 

Готовност за настройка определя как ще се изпълнява таймерната програма 

Избор на канал за конфигуриране Светодиодите 'CH1' и 'CH2' показват избрания канал.

Циклично изпълнение - забранено Програмата се изпълнява еднократно. 
Циклично изпълнение - разрешено Програмата се изпълнява циклично (безкрайно). 
Готовност за настройка определя активния фронт на входния сигнал 

Избор на канал за конфигуриране Светодиодите 'CH1' и 'CH2' показват избрания канал.

Активен фронт е НАРАСТВАЩИЯ  

Активен фронт е СПАДАЩИЯ  

Готовност за настройка определя дали програмата ще се рестартира отвън 

Избор на канал за конфигуриране Светодиодите 'CH1' и 'CH2' показват избрания канал.

Външно рестартиране - забранено Програмата не се рестартира при получен сигнал. 

Външно рестартиране - разрешено Програмата се рестартира при получен сигнал. 

Излиза се от режим КОНФИГУРАЦИЯ връщане в ТАЙМЕРЕН режим  

УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР

v7
-0

3.
10

 



 
 Запознаване 

 СТ12 е програмируем таймер с лицев 
размер по DIN 96 х 48 mm, позволяващ 
реализация на 2 независими таймера 
в един корпус. СТ12 може да има  
до 2 релейни изхода (по един за всеки 
канал). За всеки изход (канал) може 
да се състави програма от до 10 
периода във времето, като за всеки 
период може да се програмира 
състоянието на изхода. CT12 може  
да се използва и като едноканален 
таймер с до 20 програмируеми 
периода. Уредът има вход за външен 
старт/стоп за всеки от каналите.  
След стартиране от входа или  
от клавиатурата, програмата се 
изпълнява еднократно или циклично. 
Всички режими и параметри  
на периодите се програмират 
от клавиатурата, а 4-разрядният 
дисплей индицира както времето,  
така и параметрите при програмиране. 

 
 
 Монтаж и свързване  

 

 

Монтаж 
Поставете CT12 на панел в отвор  
с размери 93 x 45 mm и притегнете 
към него с помощта на двата 
комплектоващи обтегача. 

Свързване 
Свържете захранването, входове и 
изходите през съответните клеми на 
задния панел според схемата в ляво. 

 Важни забележки: 
♦ Изключете захранването 

по време на свързването! 
♦ Някои NPN сензори изискват 

свързване на външен резистор 
(стойността зависи от сензора) 
между клеми 3 (+V) и 4/5 (IN1/2)!  

 

 Таблица 3 
Резултат Забележка 

 
край на програмата Уредът влиза в режим НАСТРОЙКА 
 

Избор на канал за програмиране Светодиодите 'CH1' и 'CH2' показват избрания канал.

Релето е изключено  

Релето е включено алтернативно 

 0000 - слага край на програмата и определя 
крайното състояние на релето. 

Избор на разряд Избраният разряд мига. 

Задава стойност на разряда  
Време в минути  
Време в десети от секундите   
Време в стотни от секундите   
Време в секунди   

от състояние на задаване времето на периода 
Релето е изключено 

от състояние на задаване състоянието на релето 

Релето е включено алтернативно 

както при период '0'  
както при период '0'  

. 

. 

. 

. 

. 

от състояние на задаване времето на периода 
Релето е изключено 

от състояние на задаване състоянието на релето 

Релето е включено алтернативно 

както при период '0'  
както при период '0'  

Излиза се от режим НАСТРОЙКА връщане в ТАЙМЕРЕН режим 
 

Режим НАСТРОЙКА 
Действие Под-действие Клавиатура Дисплей 

при рестартиране на захранването  
при нормално спиране на таймера  Влизане 

в режима 
при принудително спиране на таймера  

---- 

Промяна на канала +  ---- 

влизане за въвеждане на състояние на релето 
по време на периода  

t0-0 

промяна състояние на релето  t0-1 

влизане за промяна времето на периода 
 

999 9
 

 
99 99

 промяна времето на периода 
 99 09

 
990( 

99)9 

9(09 

Програмиране 
на период '0' 

избор на десетична точка (мерна единица)  +  
9909 

 влизане за въвеждане на състояние на релето 
по време на периода 

 

t1-0 

промяна състояние на релето  t1-1 

задаване времето на периода както при период '0' 

Програмиране 
на период '1' 

избор на десетична точка (мерна единица)  както при период '0' 
. 
. 
. 
. 
. 

 влизане за въвеждане на състояние на релето 
по време на периода 

 

t9-0 

промяна състояние на релето  t9-1 

задаване времето на периода както при период '0' 

Програмиране 
на период '9' 

избор на десетична точка (мерна единица)  както при период '0' 

Излизане от режима   
 

 
 Режими на работа и параметри 

♦ След включване на захранването,  
ако в енерго-независимата памет  
има коректни параметри, уредът влиза 
в ТАЙМЕРЕН РЕЖИМ, при който  
се експлоатира (виж Таблица 1). 

♦ В противен случай, CT12 се установява 
в РЕЖИМ НАСТРОЙКА, по време 
на който могат да бъдат програмирани 
основните параметри. Таймерът 
автоматично влиза в този режим  
и при нормален или принудителен край 
на програмата (виж Таблица 3). 

♦ Достъпът до важните конфигурационни 
параметри на CT12 е възможен само в 
режим КОНФИГУРАЦИЯ (виж Таблица 2), 
достъпът до който е по-труден  
за неоторизирания потребител. 

 
 
 Мерки за защита от смущения (шум) 

 ♦ Всички сигнални проводници трябва да 
бъдат екранирани и да не се пакетират 
заедно със силови проводници! 

♦ Сигналните проводници не трябва  
да минават близо до източници  
на индуктивни и/или капацитивни шумове! 

♦ Всички екрани да се заземяват САМО в 
една точка, за предпочитане при таймера! 

♦ Източникът на захранване трябва  
да бъде независим от други товари, 
особено когато се очаква те да се 
превключват, както и да не захранва още 
и други устройства, генериращи шум!  

♦ Всички комутируеми (не само от таймера) 
променливотокови индуктивни товари 
като релета, контактори, мотори и други 
да се шунтират с RC групи и/или 
варистори, а постояннотоковите -  
с диодно-резисторна група.  

♦ При работа в среда с особено мощни 
електромагнитни полета, таймерът  
да се монтира в заземена метална кутия! 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


