
 
 Технически характеристики 
Вход  
   Обхват за насищане на O2 
   Обхват на сигнала от сондата 
Поляризационно напрежение 

   Темп. компенсация на мембраната 
Аналогов изход 
Захранващо напрежение 

 
Консумирана мощност  
Точност 
Повторяемост 
Температурен дрейф 
Време за реакция 
Работна температура / влажност  
Степен на защита: лице / клеми 

от DO2 сонди INGOLD®  
0% (чист N2) ... 100% (във въздух) 
0...67 nA 
675 mV DC 
NTC 22 kΩ; 0…70 ° C 

 0…20 mA,  4…20 mA,  0…2 V 
 230 VAC,    115 VAC,    24 VAC, 

 ............................................. 
под 2 VA 
≤ ± 1% от обхвата 
≤ ± 1% от обхвата 
≤ ± 0,01% от обхвата за 1 °C 
< 30 s (при промяна 0...95%) 
0…55 °C / 10…85% RH 
IP54 / IP20 

 
 
 Гаранции и поддръжка 

 

…………………………. 
       фабричен  номер 

 
…………………………. 
  дата на производство 
 
 
Качествен контрол ……………… 

(печат) 

ул. "Славянска" 88 
4000 Пловдив 
тел: (032) 646545 
факс: (032) 646517 
e-mail: support@comeco.org       

QD-8.2.4-WC 

Гаранции 
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 2 години.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция. 

Поддръжка 
Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането на уреда,  
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 

 
 

 
Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719 

e-mail: info@comeco.org, WWW.COMECOGROUP.COM 
 

 
 
 

PHO2 
(за сонди INGOLD®) 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 
 
 
 
 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда! 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 
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 Запознаване 

 Важна забележка: 
Преобразувателят работи 
само със сонди за разтворен 
кислород на INGOLD®  
с параметри според 
'Технически характеристики' 

PHO2 е електронен преобразувател  
за панелен монтаж, проектиран  
за измерване и обработка на сигнала 
от сонди за разтворен кислород (DO2) 
с токов изход на INGOLD®. 
PHO2 генерира стандартен изходен 
сигнал за последваща обработка в 
системите за автоматично регулиране. 

 
 
 Монтаж и свързване 

 Когато използвате уреда  
като настолен, стриктно 
спазвайте изискванията  
за безопасност при работа 
с мрежово напрежение! 

 

 
 

Монтаж 
♦ Поставете PHO2 на панел  

в отвор с размери 90 x 42 mm. 
♦ Притегнете уреда към панела  

с помощта на монтажните скоби  
от окомплектовката. 

Свързване 
Свържете входа, изхода  
и захранването през съответните 
клеми на задния панел на уреда  
както е показано на схемата.   

 
 
 Грижа за батерията 

 

♦ PHO2 е оборудван с 3,6 V  
NiCd батерия, която осигурява 
необходимото поляризационно 
напрежение за сондата INGOLD® 
при изключено захранване. 

♦ Животът на батерията зависи  
от времето, през което PHO2  
е изключен от захранване. 

♦ Проверявайте поляризационното 
напрежение веднъж на 6 месеца  
при свързана сонда. 

♦ Когато напрежението спадне  
под 650 mV, подменете батерията. 

 

 
 Работа с уреда 
  

 

 Сондите за DO2 измерват  
независещата от температурата 
концентрация на кислорода 
във воден разтвор в mg/l или ppm,  
за разлика от показанията  
в % насищане, които зависят  
от температурата на разтвора! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Работа 
♦ Изключете източника  

на захранване. 
♦ Свържете уреда както е 

описано в 'Свързване'. 
♦ Включете захранването. 
♦ Използвайте сондата 

INGOLD® според  
нейната инструкция. 

След работа 
♦ Изключете захранването. 
♦ Оставете сондата INGOLD®  

включена за запазване 
поляризацията й. 

♦ Натиснете ключа POLAR 
и го оставете включен, 
докато сондата е свързана! 

♦ Ако няма да употребявате  
преобразувателя  
дълго време, изключете 
ключа POLAR, разкачете 
сондата и процедирайте 
съгласно инструкциите на 
производителя на сондата.  

Калибриране 
PHO2 е калибриран фабрично 
за % насищане O2 при 20...25 °C. 
За други работни температури 
извършете корекция  
съгласно номограмата в ляво 
или калибрирайте системата: 
♦ Свържете системата  

по приложените инструкции. 
♦ Поставете сензора във въздух 

или активно аерирана вода 
и изчакайте няколко минути. 

♦ Ако показанието не е 100%, 
извършете калибровка  
на измерителния уред. 
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