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PHT10 COMECO 
Control & Measurement

Двупроводен Трансмитер pH-Ток 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Трансмитерът PHT10 е предназначен да работи САМО с pH-сонди с 
комбинирани електроди! 
 
МОНТАЖ  

 Трансмитерът (Фиг. 1) е предназначен за монтаж в термо-глава или на 
стена чрез два закрепващи винта М4. Възможен е и монтаж на шина с 
помощта на специална скоба.  

 Опция - Скоба за закрепване на шина:    
� Да      � Не 
 

СВЪРЗВАНЕ 
 Изключете захранването на двупроводната линия! 
 Свържете трансмитера според Фиг. 2  
 За pH-сондата използвайте САМО коаксиален кабел за pH-сонди, не по-

дълъг от 1.5 m  
 
ДЕЙСТВИЕ 

 Проверете съответства ли захранването на двупроводната линия на 
Техническите данни и го включете 

 Трансмитерът трябва да генерира токов сигнал според формулата: 

 
, където ‘pH’ е в обхвата отбелязан по-долу   

 Измервателен обхват (pHmin…pHmax): 

� 0…14 pH                        � 2…12 pH                       � ______________ pH       
 
ТЕМПЕРАТУРНА КОМПЕНСАЦИЯ 

 PHT10 позволява температурна компенсация на pH-сондата в обхвата от 
0 до 100 °C при свързване на външен сензор (виж. Фиг. 2) от вида: 

� Pt100                       � Pt1000                       � ______________        
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Входен импеданс:   > 1013 Ω 
Захранващо напрежение:  Usup = 8 до 30 VDC 
Максимален товар на линията:  (Usup-7.5)/20 [kohm] 
Основна грешка:   0.1 % от обхвата 
Околна температура:   0 до 60 °C 
Околна влажност:   10 до 85 %RH 
Температурен дрейф:   0.005 % от обхвата за °C 
Степен на зашита:   IP20 
Електромагнитна съвместимост:  според EN 61326 
 
ГАРАНЦИИ                                  
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна работа на това изделие за една 
година. Всички дефектирали в този период изделия се ремонтират или 
заменят безплатно. Тази гаранция не покрива случаите на дефекти, 
възникнали при неправилно транспортиране, съхранение, монтаж, свързване 
или употреба, в противоречие с техническите изисквания.  
 

Качествен контрол …………… (подпис, печат) 
 
 
ПОДДРЪЖКА 
Ако имате проблем със свързването и/или пускането на трансмитера, моля 
свържете се с дистрибутора на КОМЕКО за вашия регион или директно с 
нашите специалисти в централата: 
 

4000 Пловдив, пощ. кутия. 378, бул. Санкт Петербург 55 
телефон: 032-621770, 274749; факс: 032-622719; e-mail: support@comeco.org 
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