
 
 Технически характеристики  

Входен импеданс 
Измервателен обхват 
(pHmin...pHmax) 
Обхват за термокорекция 
Сензор за термокорекция  
Изход 
Захранващо напрежение  
Максимален товар на линията 
Основна грешка 
Температурен дрейф 
Околна температура / влажност 
Електромагнитна съвместимост 
Степен на защита 

> 1013 Ω 
 0...14 pH,   2...12 pH,   
 -2000...+2000 mV 

0...100 °C 
 Pt100,        Pt1000,       ..................... 

4...20 mA, 2-проводен 
 8…30 VDC,        12…30 VDC  
 (U-7,5)/20 [kΩ],   (U-11,5)/20 [kΩ] 

<  ± 0,05% от обхвата  
0,005% от обхвата за 1 °C 
0…60 °C / 10…85% RH 
според EN 61326 
IP65 (без BNC куплунга) 

 
 
 Гаранции и поддръжка 

 

…………………………. 
       фабричен  номер 

 
…………………………. 
  дата на производство 
 
 
Качествен контрол ……………… 

(печат) 

ул. "Славянска" 88 
4000 Пловдив 
тел: (032) 646545 
факс: (032) 646517 
e-mail: support@comeco.org       
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Гаранции 
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 2 години.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция. 

Поддръжка 
Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането и настройката на уреда, 
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 

 
 

 
Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719 

e-mail: info@comeco.org, WWW.COMECOGROUP.COM 
  

 
 
 

PHT50 
 

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
 

 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда! 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 
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pH/ORP ТРАНСМИТЕР 



 
 Запознаване  

 Важна забележка: 
PHT50 е предназначен  
да работи САМО  
с pH/ORP сонди 
с комбинирани електроди! 

Трансмитерът PHT50 преобразува 
напрежението от сонди за pH или REDOX 
потенциал (ORP) в стандартизиран токов 
сигнал с цел пренасяне на информацията 
за измервания електрохимически 
параметър на голямо разстояние. 
Трансмитерът осигурява необходимото  
за нормалната работа на рН/ORP  
сондите високо входно съпротивление  
и позволява свързване към втори вход  
на термосъпротивителен сензор за 
термокорекция на сигнала от рН сондата. 

 
 
 Свързване 

 

♦ Свържете pH/ORP сондата  
към трансмитера чрез BNC куплунга.  

♦ Свалете капака на уреда  
и прекарайте подходящ кабел  
през щуцера. 

♦ Спазвайки полярността, свържете 
проводниците по схемата в ляво. 

♦ Монтирайте и затегнете капака. 

 Важни забележки: 
♦ За да свържете pH/ORP сондата 

използвайте САМО  
коаксиален кабел за pH сонди  
не по-дълъг от 1,5 m. 

♦ Ако не е необходима термокорекция, 
свържете към клеми 'A' и 'B' 
подходящо външно съпротивление 
(напр. 109,73 Ω за симулиране на 25 °C)

♦ Поддържайте BNC куплунга и 
мястото около него СУХИ И ЧИСТИ
за да гарантирате висок входен 
импеданс!!! 

♦ Масата на сигнала е свързана към 
металния корпус. Не заземявайте 
корпуса ако токовия кръг е заземен! 
Не заземявайте токовия кръг  
ако корпуса е заземен! 

 

 
 Монтаж 

 
♦ Развийте двата диагонално 

разположени винта  
и свалете капака на кутията. 

♦ Прикрепете корпуса към стената  
чрез два винта през отворите  
на другия диагонал. 

♦ Затворете капака и завийте добре 
винтовете за добро уплътнение. 

 
 
 Работа с уреда 

 

 

♦ Проверете съответства ли 
захранването на двупроводната 
линия на посоченото в 'Технически 
характеристики'. 

♦ Включете захранването. 
♦ Трансмитерът трябва да генерира 

изходен ток според формулата:   

 
,  

където pH е в рамките  
на измервателния обхват 
(виж 'Технически характеристики'). 

♦ При необходимост от донастройка, 
използвайте тримера 'Z'  
за настройка на НУЛАТА,  
а тримера 'S' – за ОБХВАТА  
на трансмитера. 

 
 
 Бракуване 

Не изхвърляйте 
електронни уреди 
при битовите 
отпадъци! 

Ако се използва в страна от ЕС,  
при бракуване този продукт  
трябва да се третира и обработи  
според местното законодателство  
в съответствие с WEEE Директивата  
на ЕС 2002/96 за бракуване  
на електрически и електронни 
устройства. 
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