
 
 Технически характеристики  

Вариант 
Сензор за относит. влажност (RH) 
Вграден сензор / преобразувател  
за температура (T) 

 
Изходен сигнал за RH 
Изходен сигнал за T 
Настройка на НУЛАТА и ОБХВАТА 
Захранващо напрежение 
Максимален товар на линията 
Точност на измерване на RH 
Точност на измерване на T 
Температурен дрейф за RH  
Температурен дрейф за T 
Работна температура / влажност 
за електронния блок  
Степен на защита 
Опция 

 'A',        'B',        'D' 
тънкослоен RH сензор; 0...100 %RH 

 Pt100,  Pt500,  Pt1000,  
 2-проводен трансмитер; 

обхват: .............................................. 
4...20 mA, 2-проводен 
4...20 mA, 2-проводен 
± 20% 
8...32 VDC ± 1 Vp-p при 50 Hz 
700 Ω при 24V/20mA 
< ± 2,5% от обхвата 
< ± 0,5% от обхвата 
< 0,1% от обхвата за 1 °C 
< 0,02% от обхвата за 1 °C 
-10…60 °C / 0…98% RH 
 
IP66 (без сензора) 

 неръждаем синтерован филтър 

 
 
 Гаранции и поддръжка 

 

…………………………. 
       фабричен  номер 

 
…………………………. 
  дата на производство 
 
 
Качествен контрол ……………… 

(печат) 

ул. "Славянска" 88 
4000 Пловдив 
тел: (032) 646545 
факс: (032) 646517 
e-mail: support@comeco.org       

QD-8.2.4-WC 

Гаранции 
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 1 година.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция. 

Поддръжка 
Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането и настройката на уреда, 
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 

 
 

 
Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719 

e-mail: info@comeco.org, WWW.COMECOGROUP.COM 
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ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  
 
 

 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда! 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 
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ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ  
НА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ 



 
 Запознаване  

Работен обхват  

 

RHT е двупроводен преобразувател  
на относителната влажност (RH) 
на въздух и не агресивни газове 
и газови смеси в стандартизиран  
токов сигнал. Като опция в същия 
корпус може да бъде вграден  
и преобразувател на температурата 
в стандартизиран токов сигнал.  

Варианти на уреда 
♦ Вариант 'A' е предназначен  

за монтаж на стена и се използва 
при контрол на RH (и температура) 
в същата среда, в която се намира 
и корпуса на преобразувателя 
(електронния блок). 

♦ Вариант 'B' е проектиран за монтаж 
в отвор посредством фланец  
и се използва при контрол на RH 
(и температура) в среда, отделена 
от електронния блок чрез стената 
на камерата, в която се намира 
само частта от корпуса 
с чувствителния елемент. 

♦ RHT-D е в корпус, състоящ се 
от две тела – електронен блок  
и работно тяло – свързани  
помежду си с кабел. Електронният 
блок на варианта е предназначен  
за монтаж на стена, а работното му 
тяло (съдържащо чувствителния 
елемент) се поставя свободно  
в камерата или се монтира в отвор 
посредством фланец. 

 

 
 Монтаж и свързване 

 

 

 

 Вариант 'D'  
е фабрично настроен  
при изпънат кабел 
между телата  
и без наличие  
на метални тела 
в близост. При монтаж, 
в конкретните случаи 
на практика,  
може да се наложи 
донастройка  
(виж 'Свързване')! 

 

Монтаж на вариант 'A' 
♦ Развийте двата диагонално 

разположени винта  
и свалете капака на кутията. 

♦ Прикрепете корпуса към стената  
чрез два винта през отворите  
на другия диагонал. 

♦ Затворете капака и завийте добре 
винтовете за добро уплътнение. 

Монтаж на вариант 'B' 
♦ Подгответе отвори  

на стената на камерата  
съобразно размерите на фланеца. 

♦ Прикрепете фланеца към стената  
чрез два винта. 

♦ Поставете цилиндричната част на RHT
в отвора на фланеца и регулирайте 
дълбочината на проникване в камерата, 
като внимавате от фланеца до блока 
да останат минимум 20 mm. 

♦ Притегнете стопорните винтчета 
на фланеца. 

Монтаж на вариант 'D' 
♦ Монтирайте електронния блок  

както при вариант 'A'. 
♦ Поставете работното тяло свободно  

в обема на камерата или го 
монтирайте по желан от Вас начин. 

Свързване 
♦ Свалете капака на уреда и прекарайте 

подходящ кабел през щуцера. 
♦ Спазвайки полярността, свържете 

проводниците по схемата вляво. 
♦ При необходимост от донастройка, 

използвайте тримера 'Z' за настройка 
на НУЛАТА, а тримера 'S' –  
за ОБХВАТА на RH преобразувателя. 
За донастройка на ОБХВАТА  
на преобразувателя за температура 
ползвайте тримера 'T'. 

♦ Монтирайте и затегнете капака. 
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