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RHV 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 

 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда. 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 
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ПРОГРАМИРУЕМА СОНДА  

ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА  
WITH 2-WIRE TRANSMITTER 
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Монтаж 

Монтирайте сондата към процеса 
според вида на присъединяването й. 
(виж 'Технически характеристики').  

 При движеща се среда  

ползвайте синтерован филтър.  

Електрическо свързване 

 Изключете захранването. 

 Извадете горната (женската) част  
на куплунга M12. 

 При RHV с 2-проводен изход, 
свържете според лявата схема.  

 RHV с 3-проводен изход  
свържете според дясната схема. 

 Поставете обратно женската 
част на куплунга и я завийте. 

 
 

Работа   

 Управление на изхода  

не е възможно при монтирана 
опция 'Сериен интерфейс' (виж 
'Технически характеристики').  
В този случай  
не свързвайте изводи 1 и 4. 

 
 Включете захранването. 

 RHV генерира изходен сигнал 
според състоянието  
на програмиращия вход 
'Управление на изхода': 
- RH (изводи 1 и 4 - не свързани); 
- T (изводи 1 и 4 - свързани) 

 
 

Комуникация   

 

 

 Комуникация се осъществява 
само ако е монтирана опция 
'Сериен интерфейс' (виж  
'Технически характеристики'). 

 Свържете RHV към USB порт  
на PC чрез комуникационен 
кабел модел K9U. 

 Следвайте изискванията  
на комуникационния протокол. 
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Команди за четене 

Параметър Символ Ст-ст 

RH  [%] rh.v 0.0...100.0 

T [°C] t.v 0.0...100.0 

Команди за запис 

Параметър Символ Ст-ст 

корекция  
на RH [%] 

rh.cor 0.0...100.0 

корекция 
на T [°C] 

t.cor 0.0...100.0 
 

 Форматът на протокола е: 

 Baud Rate - 9600 bps; 

 Data bits - 8; 

 Parity Control - Even; 

 Stop bit - 1. 

 За комуникация се ползва ASCII протокол, 
а информацията се обменя на кадри. 

 Всеки кадър се състои от 1 или 2 думи, 
разделени с байт 32 (SPACE) и 
завършва с байтовете 13 (CR) и 10 (LF). 

Първата дума от кадъра представлява 
'Символа' на параметъра от таблиците 
вляво, втората (ако е необходима) – 
'Стойността' му, и двете изписани  
със само малки латински букви, цифри, 
точки и/или знака '-'.  

 
 

Декларация за съответствие   

 

С пълна отговорност декларирам,  
от името на КОМЕКО АД, че тази 
програмируема сонда за влажност  
и температура модел RHV 
е произведена в съответствие  
със стандарта БДС EN 61326-1 и покрива 
изискванията на Наредба за съществените 
изисквания и оценяване на съответствието  
за електромагнитна съвместимост, 
въвеждаща Директива 2004/108/ЕО,  
както и изискванията на Наредба  
за условията и реда за пускане на пазара  
на електрическо и електронно оборудване 
във връзка с ограниченията за употреба  
на определени опасни вещества, 
въвеждаща Директива 2011/65/ЕО.  

 

Красимир Даракчиев 

Изпълнителен Директор 
КОМЕКО АД 

 

http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Chemicals/RoHS/Zakonodatelstvo/NAREDBA_puskane_na_pazara_EEO_ogranicheniq_za_upotreba_na_opredeleni_opasni_veshtestva.pdf
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Обхват на измерване на влажност 

Обхват на измерване на темп. 

Изход 

Изходен сигнал 

 

Програмиращ вход  

Сериен интерфейс 

Изходът препредава 

 

Захранващо напрежение Up 

Допустим товар на линията 

 
Корпус 

Присъединяване  

Защита на сензора 

 

Основна грешка за RH 

Основна грешка за температура 

Температурен дрейф за RH 

Температурен дрейф за темп. 

Работно налягане 

Околна температура / влажност 

Степен на защита 

0…100 %RH 

-10...80 °C 

 2-проводен,  3-проводен 

 0…20 mA,         4…20 mA,   
 0…10 V,        …………………………… 

 "сух" контакт ('Управление на изхода') 

 съвместим с K9U 

RH [%] или T [°C],  

според 'Управление на изхода' 

 8…36 VDC,  9…40 VDC,  12…40 VDC 

 макс. 50*(Up - 8) ,  макс. 50*(Up - 9) ,  

 мин. 1 M 
 къс,              дълъг     
 без,              фланец FS-18 

 пластмасова капачка с неръжд. мрежа,  

 неръждаем синтерован филтър 

 2,0% от обхвата 

 0,4% от обхвата 

0,05% от обхвата за 1 °C 

0,01% от обхвата за 1 °C  

атмосферно 

-10…60 °C / 0…95% RH 

IP65 

 
 

Гаранции и поддръжка   
 

 
…………………………. 
       фабричен  номер 

 
…………………………. 
  дата на производство 
 

 
Качествен контрол ……………… 

(печат) 

 
ул. "Славянска" 88 
4000 Пловдив 
тел: 032 646545 
факс: 032 646517 

e-mail: support@comeco.org       
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Гаранции 

КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 1 година.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция.   

Поддръжка 

Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането и настройката на уреда, 
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 

 


