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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Моделът RT1800 представлява компактен многофункционален микропроцесорен контролер  

с универсално предназначение и широко поле на приложение. Уредът притежава универсален аналогов 
вход, който може да бъде зададен и програмиран от потребителя за получаване на информация 
от разнообразни сензори за температура, както и от преобразуватели на други технологични величини  
в стандартизирани токови и напреженови сигнали (налягане, разход, влажност, тегло и др.) RT1800 има 
допълнителна възможност за втори универсален аналогов вход, което позволява реализирането  
на следящи и каскадни системи за управление, както и подаване на външно задание. 

Допълнителна възможност на уреда е промяна на заданието по предварително заложена  
от потребителя програма (профилно управление). 

Уредът може да бъде снабден с до 4 релейни и/или аналогови изхода за управление, сигнализация 
(лимитни компаратори), аларма и т. н. Вграденият таймер позволява да се управлява едно от изходните 
релета по време независимо от закона за управление и допълнително разширява възможностите на уреда. 

Контролерът предоставя възможност за безударно превключване от автоматичен в ръчен режим  
и обратно. Наличието на 2 дисплея (зададена и измерена стойност) плюс бар-граф за управляващото 
въздействие значително облекчава работата на оператора.  

Опцията "Цифров интерфейс" може да бъде от вида RS485 или RS232 и осигурява свързване  
в мрежа към операторска станция, както и възможност за йерархично управление. 

Импулсното захранване на RT1800 гарантира безпроблемна работа в широк диапазон на мрежовото 
напрежение (от 85 до 265 VAC). 

Контролерът се държи много добре при работа в индустриална среда с големи електромагнитни 
смущения, за което са взети специални мерки като: оптично разделяна по вход и по изход, схеми  
за подтискане на смущенията и др. 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
2.1. Индикация: светодиодна, IP56 

Вид на индикацията Корпус 
Дисплей PV Дисплей SV Бар-граф Светодиоди 

'B' 

'Q' 

4 червени цифри  
с височина 14 mm 
"ИЗМЕРЕНА ст-ст" 

4 зелени цифри 
с височина 10 mm 
"ЗАДАДЕНА ст-ст" 

'H' / 'V' 

10 точков,  
жълт,  

от 0 до 100% 
управление  

на изход OUT1 

8 броя за: 
изходи OUT1 и OUT2 (зелени); 
аларми AL1, AL2, AL3 (червени); 

самонастройка AT (жълт); 
ръчно управление MAN (жълт); 
програмен режим PRO (жълт) 

'S' 

4 червени цифри 
с височина 8 mm 

"ИЗМЕРЕНА ст-ст" 

4 зелени цифри 
с височина 8 mm 

"ЗАДАДЕНА ст-ст" няма 6 броя: без AL3 и MAN 

2.2. Клавиатура: мембранна, IP56 
Бутони и функции Корпус 

 SET    A/M 
'B' 

'H' / 'V' 
'Q' 

Ръчно/ 
Автоматично 

'S' 

запомняне  
на параметъра; 
преминаване  

към следващия; 
 смяна на нивата 

стартиране  
на промяна  

на параметър; 
избор на цифра  
за настройка 

увеличение 
на стойност

намаление 
на стойност

няма ръчно 
управление 
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2.3. Захранване: импулсно 
Захранващо напрежение: 85...265 VAC 
Консумирана мощност:  под 4 VA 

2.4. Входове:  
2-проводни - за напреженови и токови сигнали; 3-проводни - за съпротивителни сигнали. 

2.4.1. Основен вход: универсален, програмируем 
Данни за типа на сензорите и обхватите на входните сигнали са дадени  
в Приложение 4.1. 

2.4.2. Допълнителен вход (опция): линеен токов, 0(4)...20 mA 
Служи за външно задание или обратна връзка по положение на изпълнителен 
механизъм. При корпуси 'B', 'H' и 'V' е възможен само при липса на интерфейс. 
При корпус 'S' е възможен само при липса на препредаващ аналогов изход  
и интерфейс. При корпус 'Q' се монтира на мястото на изход AL2. 

2.5. Изходи: общо макс. 4 (3 за корпус 'Q')  
2.5.1. Релейни изходи: 2 управляващи и 2 алармени или 

1 управляващ и 3 алармени (2 управляващи и 1 алармен или 1 
управляващ и 2 алармени за корпус 'Q') 

Описание Параметри  Разположение на изхода 
електромеханично реле макс. 3 A / 250 VAC 
електронно реле (SSR) макс. 1 A / 250 VAC 

МОП ключ макс. 0,1 A / 60 V 
изход за управление  

на външно SSR 24 V, 20 mA 

OUT1, OUT2, AL1, AL2 

2.5.2. Аналогови изходи: макс. 3 (2 управляващи + 1 препредаващ) 
Описание Параметри  Разположение на изхода 
управляващ (0)4…20 mA, 0...10 V  на мястото на OUT1 или OUT2 
препредаващ  (0)4…20 mA, 0...10 V  на мястото на AL2 

При корпус 'S' препредаващият изход е възможен при липса на интерфейс или 
на мястото на AL1. 

2.5.3. Цифров интерфейс (опция): RS232 или RS485  
При корпуси 'B', 'H' и 'V' е възможен само при липса на допълнителен вход.  
При корпус 'S' е възможен само при липса на препредаващ аналогов изход или 
на мястото на AL1. 

2.6. Условия на експлоатация 
Околна температура / влажност  0...50 °C / 20...85% RH 
Защита, лице / задната част на уреда IP56 / IP20 
Максимален температурен дрейф  0,01% от обхвата за 1 °C 
Максимално време за установяване  15 min 

2.7. Условия на съхранение 
Температура / влажност   -20...65 °C / 0...95% RH 
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3. РАБОТА С КОНТРОЛЕРА 
3.1. Последователност за настройка 

Параметрите на контролера са групирани в 4 нива и е препоръчително да се спазва следната 
последователност за настройката им: 

1. В ниво 2 се променя параметъра LCK = 1111 така, че да се получи достъп до ниво 4. 
2. В ниво 4 се определят най-основните настройки на контролера (брой и вид на входовете и 

изходите, какви параметри да се показват в останалите нива ...). 
3. В ниво 2 се променя параметъра LCK = 0000 така, че да се получи достъп до ниво 3. 
4. Настройват се параметрите в ниво 3 (тип на входа, тип на алармите, посока на действие ...). 
5. Настройват се предварително параметрите в ниво 2 (параметри на PID/ON-OFF закона:  

зона на пропорционалност, хистерезис ...). 
6. Настройват се параметрите в ниво 1 (задание, алармени граници ...). 
7. Ако е необходимо, при пускането на регулатора се донастройват параметрите в ниво 2. 
8. В ниво 2 се променя параметъра LCK = 0001 или 0101 за да не могат неупълномощени 

лица да променят настройките на контролера (заключване на параметрите). 

3.2. Движение по нивата  
Нормално уредът е в ниво 1 и показва измерената стойност на горния дисплей, а на долния ─ зададената.  
Преминаването към ниво 1 става по един от следните начини: 
• Ако в продължение на 1 минута не се натисне бутон, уредът автоматично преминава към ниво 1, 

независимо в кое ниво е бил преди това. 
• При натискане на A/M бутона се преминава към ниво 1, независимо в кое ниво е бил уреда. 
• При включване на уреда. След включване се изписват последователно типа и обхвата на входа, 

след което се показват измерената стойност и заданието от ниво 1. 
• При излизане от нива 2, 3 и 4. 
Преминаване към ниво 2: 
• Докато уреда е в ниво 1 се натиска и задържа бутона SET за 5 секунди.  
Връщането от ниво 2 става по един от следните начини: 
• Пак се натиска бутона SET за 5 секунди.  
• Натиска се бутона A/M. При това се сменя и режима: ръчен ⇔ автоматичен. Не действа, докато се 

променя стойността на параметър (първо трябва параметъра да се запомни със SET).  
За ниво 3 трябва предварително да се въведе параметъра от ниво 2  LCK = 0000  
За ниво 4 трябва предварително да се въведе параметъра от ниво 2  LCK = 1111 
Преминаване към нива 3 и 4: 
• Докато уреда е в ниво 1 или 2 се натискат и задържат бутони SET и  за 5 секунди.  
Връщането от нива 3 и 4 става по един от следните начини: 
• Пак се натискат бутони SET и  за 5 секунди.  
• Натиска се бутона A/M. При това се сменя и режима: ръчен ⇔ автоматичен. Не действа, докато се 

променя стойността на параметър (първо трябва параметъра да се запомни със SET).  
Ако след промяна на параметър в ниво 4 уреда очаква и промяна на параметър в нива 2 и 3, 
стойността на параметъра LCK автоматично се променя на 0000. 

3.3. Промяна на параметър 
• Параметърът трябва да е изписан на дисплея (стойността е на долния ред в зелено).  
• Натиска се  за да се стартира промяната на параметъра. В резултат най-дясната цифра започва 

да мига. С  и  се увеличава / намалява мигащата цифра. За да се мине към следващата 
цифра се натиска . Когато всичките цифри са въведени, параметърът се запомня с бутона SET.  

• Бутонът SET служи още и за смяна на параметрите. 
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3.4. Програмиране на контролера 
Автоматична настройка на коефициентите на PID (Auto-tune) 
Уредът трябва да е правилно свързан и основните параметри в нива 3 и 4 да са зададени. 

Автоматично се настройват параметрите P1, i1, db1, GAP1, P2, i2, d2. Операторът задава 
времето на ВКЛ/ИЗКЛ цикъла на управляващите релета CYt1, CYt2. За токов изход се задава 0,  
за реле може да се опита с 10. 

a) Параметърът At трябва да бъде със стойност YES. 
b) Задайте стойността на регулираната величина, при която да се извърши автоматичната настройка. 

Това става чрез параметъра за отместване AtVL. При стойност AtVL = 0, настройката се 
извършва около заданието. При AtVL = 5 °C и задание SV = 200 °C, настройката ще се 
извърши около 195 °C (така ще се избегне прегряването на продукта от неизбежните колебания 
при автоматична настройка). Ако не сте сигурни, задайте AtVL = 0. 

c) Неуспешна автоматична настройка. Причини могат да бъдат: 
• Tвърде голяма стойност на параметъра за отместване на заданието AtVL (ако се съмнявате, 

задайте стойност 0) 
• Процесите в системата протичат твърде бавно. Задайте PID параметрите ръчно. 

3.4.1. Програмиране на НИВО 1 
Нормално уредът е в ниво 1 и показва измерената стойност. За да видите следващия параметър 

от нивото, натиснете бутона SET.  

95 PV Измерена стойност 
100 SV Задание 
↓ SET  
OUtL В ръчен режим: стойност на изхода в проценти от 0 до 100% 
100 В автоматичен режим мащабира изхода; тогава се препоръчва винаги да е 100 
↓ SET  
At Разрешена/забранена автоматична настройка 

YES / nO Виж раздел "Автоматична настройка на коефициентите на PID (Auto-tune)" 
↓ SET  
AL1 Граница за аларма 1 
0  

↓ SET  
AL2 Граница за аларма 2 
0  

↓ SET  
AL3/rAMP Граница за аларма 3 (наклон на РАМПАТА) 

0  

↓ SET 
пак отначало  

! Ако се зададе параметъра OUtL = 0 при PID закон, изходът на контролера се изключва.  
В автоматичен режим за нормално включване на изхода трябва да се зададе OUtL = 100. 
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3.4.2. Програмиране на НИВО 2  
Нормално уредът е в ниво 1 и показва измерената стойност. За да преминете от ниво 1 в ниво 2, 

натиснете бутона SET за 5 секунди. Връщането обратно към ниво 1 става като пак се задържи SET. 

P1 Зона на пропорционалност за основния регулиращ изход OUT1 

3 Обхват: 0 до 200%. 

    ↓ SET Големите стойности съответстват на малки коефициенти на усилване; 
при стойност 0 се получава двупозиционно регулиране 

i1 Времеконстанта на интегриране за основния изход 

240 Обхват: 0 до 3600 s 

    ↓ SET При стойност 0 интегрирането се изключва 

d1 Времеконстанта на диференциране за основния изход 

60 Обхват: 0 до 900 s 

    ↓ SET При стойност 0 диференцирането се изключва 

db1 Време на чистото закъснение за основния изход 

0 Обхват: 0 до 1000 s 

    ↓ SET Ако не сте сигурни, задайте стойност 0 

AtVL Отместване на заданието при авт. настройка 

0 Обхват: 0 до USPL 

    ↓ SET Ако не сте сигурни, задайте стойност 0 

CYt1 Период на време-пропорционалния изход за основен изход  
(общо време на вкл./изкл. цикъла на релето) 

10 Обхват: 0 до 150 s 

    ↓ SET При електронно реле задайте 0; при механично опитайте с 10 

HYS1 
Хистерезис за основния изход  
(появява се само ако P1 = 0 т.е. двупозиционно управление) 

1 Обхват: 0 до 1000 

    ↓ SET Малките стойности дават по-точно управление, но по-често превключване на изхода 

P2 Зона на пропорционалност за допълнителния изход OUT2 

3 Обхват: 0 до 200% 

    ↓ SET Като при P1 

i2 Времеконстанта на интегриране за допълнителния изход 

240 Обхват: 0 до 3600 s 

    ↓ SET като при i1 
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d2 Времеконстанта на диференциране за допълнителния изход 

60 Обхват: 0 до 900 s 

    ↓ SET Както при d1 

CYt2 Период на време-пропорционалния изход за допълнителния изход 

10 Обхват: 0 до 150 s 

    ↓ SET Както при CYt1 

HYS2 Хистерезис за допълнителния изход 

1 Обхват: 0 до 1000 

    ↓ SET Както при HYS1 

GAP1 Зона на нечувствителност за основния изход OUT1 (само за контролери с 2 изхода) 

0 Задава стойността преди достигане на заданието, при която изхода се изключва 

    ↓ SET Ако не сте сигурни, задайте стойност 0 

GAP2 Зона на нечувствителност за допълнителния изход OUT2 (само за контролери с 2 изхода) 

0 Както при GAP1 

    ↓ SET Ако не сте сигурни, задайте стойност 0 

LCK Управление на достъпа до нивата (заключване на параметри) 

0000 Виж обяснението по-долу 

    ↓ SET 
пак отначало 
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Параметър Управление на достъпа до нивата (LCK) 
LCK = 0100 - може да се влиза в нива 1 и 2 и да се променят параметрите им; 
LCK = 0110 - може да се влиза в нива 1 и 2, но да се променят параметрите само на ниво 1;  
LCK = 0001 - може да се влиза само в нива 1 и 2, но не и да се променят параметрите им 

(може да се променя само заданието) 
LCK = 0101 - може да се променя единствено параметъра "Управление на достъпа до нивата" 
Параметърът "Управление на достъпа до нивата" може да се променя винаги. 
LCK = 0000 разрешава влизането в ниво 3 (от ниво 2 се натискат за 5 s SET и ) 
LCK = 1111 разрешава влизането в ниво 4 (от ниво 2 се натискат за 5 s SET и ) 

Параметър Зона на пропорционалност (P1 и P2) 
Коефициентът на усилване на PID е свързан със зоната на пропорционалност със следната 
зависимост: 
KP = 10 000 / ( P * ОБХВАТ ), 
KP [%/°C] е коефициента на пропорционалност, P[%] е зоната на пропорционалност, 
ОБХВАТ [°C] е горната граница на входния обхват (напр. при обхват -200...400 °C, ОБХВАТ = 400) 

 

Зависимост между входа и изхода на PID закона  
при изключени интегрална и диференциална съставки 

 
Блокова схема на PID закона 
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3.4.3. Програмиране на НИВО 3 
За да влезете в ниво 3, трябва първо в ниво 2 да промените стойността на параметъра LCK на 

0000. Влизането в ниво 3 става като се натиснат едновременно бутоните SET и  за 5 секунди. 
Връщането към ниво 1 става като пак се задържат бутони SET и . 

inP1 Избор на типа на входа – вид на сензора и обхват 

K2 Изберете кода за типа и обхвата на входа 

  ↓ SET Виж таблицата в раздел  ИЗБОР НА ТИПА НА ВХОДА. За смяна на типа от термодвойка на термо-
съпротивление е необходимо още и да се прекъснат/закъсят мостчета на платката (виж т. 5.3). 

AnL1 Настройка на нулата на аналоговия вход за основния изход 

0 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET 
Важи когато за тип на входа е избран някой от кодовете An1 до An5 

Виж Приложение 4.4. Процедура за настройка на линеен вход 

AnH1 Настройка на обхвата на аналоговия вход за основния изход 

5000 Също като при AnL1 

  ↓ SET Виж Приложение 4.4. Процедура за настройка на линеен вход 

dP Десетична точка на измерваната величина 

0000 Задава се положението на десетичната точка 

  ↓ SET  

LSPL Долна граница за заданието и измерваната величина 

)0 Задава долната граница за входната величина и заданието (стеснява входния обхват) 

  ↓ SET При аналогов вход задава показанието на дисплея в долния край на обхвата (напр. 2 bar за 4 mA)
 

USPL Горна граница за заданието и измерваната величина 

40)0 Задава горната граница за входната величина и заданието (стеснява входния обхват) 

  ↓ SET При аналогов вход задава показанието на дисплея в горния край на обхвата (напр.16 bar за 20 mA) 
 

AnL2 Настройка на нулата на аналоговия вход за допълнителния изход 

0 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET Важи когато за тип на входа е избран някой от кодовете An1 до An5 

AnH2 Настройка на обхвата на аналоговия вход за допълнителния изход 

5000 Също като при AnL2 

  ↓ SET  
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ALd1 Тип на алармата AL1 

01 Обхват: 00 до 19 (виж таблицата в раздела ИЗБОР НА ТИПА НА АЛАРМАТА) 

  ↓ SET  

ALt1 Продължителност на задействане на аларма AL1 при програмно управление 

0 Обхват: 0 до 99.59 минути   

  ↓ SET 0 = моментно задействане, 99.59 = продължително задействане, др. ст-сти = време-закъснение 
 

ALd2 Тип на алармата AL2 

01 Обхват: 00 до 19  

  ↓ SET  

ALt2 Продължителност на задействане на аларма AL2 при програмно управление 

0 Обхват: 0 до 99.59 минути   

  ↓ SET 0 = моментно задействане, 99.59 = продължително задействане, др. ст-сти = време-закъснение 
 

ALd3 Тип на алармата AL3 

01 Обхват: 00 до 19  

  ↓ SET  

ALt3 Продължителност на задействане на аларма AL3 при програмно управление 

0 Обхват: 0 до 99.59 минути   

  ↓ SET 0 = моментно задействане, 99.59 = продължително задействане, др. ст-сти = време-закъснение 
 

HYSA Хистерезис на алармите 

0 Обхват: 0 до 1000 

  ↓ SET  

CL01 Калибровка на долната граница на основния изход (при аналогов изход) 

150 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET Виж Приложение 4.5. Процедура за настройка на аналоговия изход 

CH01 Калибровка на горната граница на основния изход (при аналогов изход) 

3500 Обхват: от 0 до 9999 

  ↓ SET Виж Приложение 4.5. Процедура за настройка на аналоговия изход 



 12 

 
CL02 Калибровка на долната граница на допълнителния изход (при токов изход) 

150 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET  

CH02 Калибровка на горната граница на допълнителния изход (при токов изход) 

3500 Обхват: от 0 до 9999 

  ↓ SET  

CL03 Калибровка на долната граница на препредаващия изход (при токов изход) 

 Както при CL01 

  ↓ SET  

CH03 Калибровка на горната граница на препредаващия изход (при токов изход) 

 Както при CH01 

  ↓ SET  

rUCY Време на пълния ход на пропорционалния мотор-вентил (без потенциометър) 

00 Обхват: 0 до 150 s 

  ↓ SET  

WAit 
WAIT - Изчакване за приключване на текущия сегмент след изтичане на зададеното 
време при профилно управление 

0 
0 = без изчакване; др. стойност = макс. допустимо отклонение на PV от заданието, при което 
може да приключи сегмента 

  ↓ SET  

SEtA Допълнителни настройки 

0000 
SETA.1/2/3 = 1 променя действието на релета AL1/2/3 на ОБРАТНО (НЗ) 
SETA4.4 = 0 или 1 настройва RUN ALARM или END ALARM при профилна програма 

  ↓ SET  

idnO Идентификационен номер при серийна комуникация 

 (без значение) 

  ↓ SET  

bAUd Скорост на обмен при серийна комуникация 

2400 Обхват: 110 до 9600 bps  

  ↓ SET (без значение) 
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SVOS Постоянна добавка към заданието 

0 Обхват: -1000 до 1000 

  ↓ SET Ако няма специална причина се препоръчва SVOS = 0 

PVOS Постоянна добавка към измерваната величина 

0 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET Удобна е при калибровка 

UnIt Единици за измерваната величина и заданието 

C Обхват: C = градуси Целзий, F = градуси Фаренхайт, A = аналогов вход 

  ↓ SET  

PVFt PV филтър 

1000 По-малките стойности дават по-бърза реакция, по-големите - по-добро филтриране 

  ↓ SET Настройте филтъра, така че да се филтрира "играенето" на показанието  
за измерваната величина. 

CASC (без значение) 

  

  ↓ SET  

OUd Посока на действие на изхода 

HEAt HEAt = нагряващо действие на изход OUT1 , cooL = охлаждащо действие на OUT1 

  ↓ SET Отговарят на право и обратно действие.  
OUT2 винаги е обратен на действието на OUT1 

OPAd Закон на регулиране 

Pid Обхват: PID, Fuzzy 

  ↓ SET PID закона включва в себе си още PID Auto Tune и ON/OFF 

Hz Честота на захранващата мрежа 

50 Обхват: 50 Hz или 60 Hz 
  ↓ SET 
пак отначало 

За България изберете 50 Hz ! 
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3.4.4. Програмиране на НИВО 4 
Най-напред задайте в ниво 2 LCK = 1111. Влизането в ниво 4 става като пак се натиснат 

едновременно бутоните SET и  за 5 секунди. Върнете се в ниво 1 става като задържите SET и . 
Параметрите в ниво 4 позволяват да се избере кои параметри от нива 1, 2 и 3 да се показват  

и кои да се прескачат (1 = показва, 0 = прескача).  
Други параметри на ниво 4 позволяват да се активира или забрани определена функция  

на контролера (1 = функцията е активирана, 0 = функцията е забранена). 
На горния дисплей с червено е изписано името на параметъра SEt0 до SEt9.  

Параметрите се сменят с бутона SET.  
На долния дисплей със зелено има 4 цифри. Всяка цифра скрива/показва параметър или активира/ 

забранява функция. Така един параметър (например SEt1) с четирите си цифри командва 4 параметъра 
или функции. 

0 = прескача параметъра / забранява функцията, 1 = показва параметъра / активира функцията  

 SEt1 

0/1 за 
AL2 

0/1 за 
AL1 

0/1 за 
At 

0/1 за 
OUtL

скрива/показва параметри:  
OUtL, At, AL1, AL2 

    ↓ SET 

SEt2  

0/1 за 
AnL2, 
AnH2 

0/1 за 
LSPL, 
USPL 

0/1 за 
AnL1,
AnH1,
dP 

0/1 за 
AL3 

скрива/показва параметри:  
AL3, AnL1, AnH1, AnH1, dP, 

LSPL, USPL, AnL2, AnH2 

    ↓ SET 

SEt3 

0/1 за 
ALt2 

0/1 за 
ALd2 

0/1 за 
ALt1 

0/1 за 
ALd1

скрива/показва параметри:  
ALd1, ALt1, ALd2, ALt2 

    ↓ SET 

SEt4 

0/1 за 
CL01, 
CH01 

0/1 за 
HYSA 

0/1 за 
ALt3 

0/1 за 
ALd3

скрива/показва параметри:  
ALd3, ALt3, HYSA, CL01, CH01 

    ↓ SET 

SEt5 

0/1 за 
idnO, 
bAUd 

0/1 за 
rUCY, 
WAit, 
HYSM 

0/1 за 
CL03,
CH03 

0/1 за 
CL02,
CH02

скрива/показва параметри:  
CL02, CH02, CL03, CH03, 

rUCY, WAit, HYSM, idnO, bAUd 

    ↓ SET 
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SEt6 

0/1 за 
SOFt 

0/1 за 
Unit 

0/1 за 
PVOS 

0/1 за 
SVOS

скрива/показва параметри:  
SVOS, PVOS, Unit, SOFt 

    ↓ SET 

SEt7 

0/1 за 
Hz 

0/1 за 
OPAd 

0/1 за 
OUd 

0/1 за 
CASC

скрива/показва параметри:  
CASC, OUd, OPAd, Hz 

    ↓ SET 

SEt8  

0 
не 

променяй 

0 
не 

променяй 

0 
не 

променяй 

0/1 за 
ИНВЕРТИ-

РАНЕ 

определя предавателната хар-ка при линеен вход 
0 = права (напр. 4...20 mA → 0...100 °C); 
1 = обратна (напр. 4...20 mA → 100...0 °C) 

0 
не 

променяй 

0/1 за 
СТАРТ 

0/1 за 
СЪСТОЯНИЕ 

 
(ПРИ ОТПАДАНЕ 

НА 
ЗАХРАНВАНЕТО)

0/1 за 
ЦИКЪЛ 

определя работата в режим на профилно управление 
ЦИКЪЛ:  0 = еднократно изпълнение на програмата; 
            1 = циклично изпълнение на програмата  
СЪСТОЯНИЕ: 0 = програмата спира и остава спряла; 
                    1 = продължава след възстановяване  
СТАРТ:    0 = програмата тръгва от НУЛА; 
              1 = тръгва от текущата измерена стойност 

    ↓ SET 

SEt9 използване на препредаващия изход 
0/1 за 

ПРЕПРЕДАВА  
PV 

0/1 за 
ПРЕПРЕДАВА  

SV 

0/1 за 
ЕДИНИЦА 
ЗА ВРЕМЕ

X 
 не 

променяй

ЕДИНИЦА: hh:mm(0) или mm:ss(1) - при профилно упр-е 
ПРЕПРЕДАВА SV: Препредава се заданието 
ПРЕПРЕДАВА PV: Препредава се измерената ст-ст 

    ↓ SET 

SEt0  

 0/1 за 
ДИСТАНЦ. SV 

X 
 не 

променяй 

 ДИСТАНЦИОННО SV = 1 : заданието се получава от 
втория вход и вече не се задава от клавиатурата 
X: 0 (при корпус 'S'); 1 (при други корпуси) 
тези стойности определят стандартен PID закон 

    ↓ SET 

inP2 

0 = няма втори вход 

    ↓ SET 

OUtY брой управляващи изходи 

0 = един, 1 =  два (могат да са по-малко от действително монтираните) 

    ↓ SET 
пак отначало 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
4.1. Типа (код) и обхват на входа (inP1) 
ТИП КОД ОБХВАТ  ТИП КОД ОБХВАТ 

 K1 0.0 ÷ 200.0 oC  JP1 -199.9 ÷ 600.0 oC 
 K2 0.0 ÷ 400.0 oC    JP2 -199.9 ÷ 400.0 oC 

K3 0 ÷ 600 oC  JP3 -199.9 ÷ 200.0 oC 
K 

K4 0 ÷ 800 oC  JP4 0 ÷ 200 oC 
 K5 0 ÷ 1000 oC  JP5 0 ÷ 400 oC 
 K6 0 ÷ 1200 oC  

JIS 
Pt 100

JP6 0 ÷ 600 oC 
 J1 0.0 ÷ 200.0 oC  dP1 -199.9 ÷ 600.0 oC 
 J2 0.0 ÷ 400.0 oC  dP2 -199.9 ÷ 400.0 oC 

J3 0 ÷ 600 oC  dP3 -199.9 ÷ 200.0 oC 
J 

J4 0 ÷ 800 oC  dP4 0 ÷ 200 oC 
 J5 0 ÷ 1000 oC  dP5 0 ÷ 400 oC 
 J6 0 ÷ 1200 oC  

DIN 
Pt100

dP6 0 ÷ 600 oC 
r1 0 ÷ 1600 oC  Jp1 -199.9 ÷ 600.0 oC 

R 
r2 0 ÷ 1769 oC  Jp2 -199.9 ÷ 400.0 oC 
S1 0 ÷ 1600 oC  Jp3 -199.9 ÷ 200.0 oC 

S 
S2 0 ÷ 1769 oC  Jp4 0 ÷ 200 oC 

B b1 0 ÷ 1820 oC  Jp5 0 ÷ 400 oC 
E1 0 ÷ 800 oC  

JIS 
Pt50 

Jp6 0 ÷ 600 oC 
E 

E2 0 ÷ 1000 oC  
n1 0 ÷ 1200 oC  

AN1 An1 
-10 ÷ 10 mV  
1999 ÷ 9999 

N 
n2 0 ÷ 1300 oC  

 t1 -199.9 ÷ 400 oC  
T t2 -199.9 ÷ 200 oC  

AN2 An2 
0 ÷ 10 mV 

0 ÷ 20 mA с 0,5 Ω 
1999 ÷ 9999 

 t3 0.0 ÷ 350.0 oC  
W1 0 ÷ 2000 oC  

W 
W2 0 ÷ 2320 oC  

AN3 An3 
0 ÷ 20 mV 

0 ÷ 20 mA с 1 Ω 
1999 ÷ 9999 

PL1 0 ÷ 1300 oC  
PLII 

PL2 0 ÷ 1390 oC  
 U1 -199.9 ÷ 600.0 oC  

AN4 An4 
0 ÷ 50 mV 

0 ÷ 20 mA с 2,5 Ω* 
1999 ÷ 9999 

U U2 -199.9 ÷ 200.0 oC  
 U3 0.0 ÷ 400.0 oC  

L1 0 ÷ 400 oC  
AN5 An5 

10 ÷ 50 mV 
4 ÷ 20 mA с 2,5 Ω 

1999 ÷ 9999 
L 

L2 0 ÷ 800 oC  

    

* паралелно на входните клеми се свързва  
резистор с толеранс 0,5% и означената ст-ст 

! Ако в поръчката не е указано друго, входът е  фабрично тип K ( K2).  
! За да се смени типа на входа на термодвойка / термосъпротивление е необходимо   
         и да се прекъснат / закъсят мостчета на платката (виж. раздела по-долу) 
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4.2. Тип и действие на алармите 
КОД ТИП НА АЛАРМАТА ПОДТИСКАНЕ 
00/10 Няма аларма  

01 Отклонение от заданието - горна граница ДА 
11 Отклонение от заданието - горна граница НЕ 
02 Отклонение от заданието - долна граница ДА 
12 Отклонение от заданието - долна граница НЕ 
03 Отклонение от заданието - долна и горна граница ДА 
13 Отклонение от заданието - долна и горна граница НЕ 

04/14 Приближаване към заданието - долна и горна граница НЕ 
05 Абсолютна стойност - надхвърляне на горна граница ДА 
15 Абсолютна стойност - надхвърляне на горна граница НЕ 
06 Абсолютна стойност - спадане под долна граница ДА 
16 Абсолютна стойност - спадане под долна граница НЕ 
07 Край на период (само при програмно управление) - 
17 Стартирана програма (само при програмно управление) - 
08 Системна грешка - алармата се включва - 
18 Системна грешка - алармата се изключва - 
09 Прекъсване на нагревателя (следи се една фаза) - 
19 Таймерна аларма с задействане след определено време - 

* "подтискане" значи, че първия път след пускане на уреда алармата не задейства докато не се получи 
нормална ситуация. Това предотвратява задействането на алармата до първоначалното влизане  
в границите при стартиране на процеса. 

Подробни графики за действието на алармите са дадени на следващата страница. 

4.3. Съобщения за грешки 
in1E прекъснал сензор за регулираната величина 
AdCF * повреда на измерващата част (АЦП) 
CJCE * повреда на измерващата част или разхлабен датчик за компенсация на гърба  

на контролера (компенсацията на студения край) 
in2E прекъснал спомагателен вход 
UUU1 измерваната стойност на регулираната величина е по-голяма от горната граница  

за заданието (параметъра USPL) 
nnn1 измерваната стойност на регулираната величина е по-малка от долната граница  

за заданието (параметъра LSPL) 
UUU2 входният сигнал от спомагателния вход надхвърля горната граница на обхвата 
nnn2 входният сигнал от спомагателния вход е спаднал под долната граница на обхвата 
rAMF * повреда на оперативната памет (RАМ) 
intF проблем с интерфейса 
AUtF неуспешна автоматична настройка 

! При появяване на някое от съобщенията за грешка маркирани с *, най-вероятно се налага ремонт в 
сервиз. 
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4.4. Процедура за настройка при линеен вход 
Когато уреда е програмиран за работа с линеен входен сигнал може да се зададе съответствието  
на граничните стойности на входния сигнал с дисплея. Например съответствието може да бъде 0 °C  
за 10 mV  до 1000 °C  за 50 mV. За целта се използват параметрите: AnL1, AnH1 и dP.  
Обхватът AnL1, AnH1 трябва да бъде подобхват на разрешения входен обхват с параметрите 
LSPL и USPL, което може да наложи предварителното му разширяване.  

• Към аналоговия вход на уреда се включва калибратор. 
• В ниво 4 разрешете показването на параметрите AnL1, AnH1 и dP чрез параметъра SEt2 

= ХХ1Х. 
• Влиза се в ниво 3 и се избира желания обхват на аналоговия вход чрез параметъра 

 inP1 = AnX (виж Приложение 4.1). 
• Подава се от калибратора сигнал отговарящ на долния край на обхвата. 
• В ниво 3 се стартира настройката на параметъра AnL1 за долната на показваната входна 

величина. В този момент на горния и на долния дисплей се изписват две числа. Числото на горния 
дисплей е измерената стойност, която уреда би показвал при сегашната настройка и подавания 
в момента входен сигнал. Увеличава се или се намалява числото на долния дисплей докато  
на горния дисплей се изпише числото, което искате уреда да показва в долния край на обхвата. 

• Подава се от калибратора сигнал отговарящ на горния край на обхвата. 
• В ниво 3 се стартира настройката на параметъра AnH1 за горната граница на показваната входна 

величина. Отново се показват две числа. Променя се долното число докато на горния дисплей се 
изпише числото, което искате уреда да показва в горния край на обхвата. 

• Повтарят се горните 4 стъпки докато се получи задоволителна точност и в двата края на обхвата. 
• При нужда в ниво 3 се настройва положението на десетичната точка на дисплея с dP. 

4.5. Процедура за настройка на аналоговия изход 
Когато уредът има аналогов изход, той е фабрично настроен. Ако е необходима пренастройка  
се използва тази процедура.  

• За по-лесна настройка, уредът се превключва в ръчен режим с бутона А/М (трябва да светне 
светодиода MAN). 

• Към аналоговия изход на уреда се включва милиамперметър. 
• В ниво 4 разрешете параметрите CL01 и CH01 чрез параметъра SEt4 = 1ХХХ. 
• В ниво 2 задайте на параметъра P1 стойност различна от нула. Задайте и CYt1 = 0.  
• В ниво 1 задайте параметъра 0UtL = 0. В този момент, ако фабричната настройка  

е коректна, изходният ток трябва да е 4 mA. 
• Ако има нужда от донастройка, в ниво 3 се настройва параметъра CL01 за долната граница. 

Числото се увеличава/намалява докато милиамперметъра покаже 4 mA.  
Като начало опитайте с CL01 = 0192.  
ВНИМАНИЕ: При опит да се получат токове под 2-3 mA се получава значителна нелинейност,  
                        тъй като уреда е разчетен за изход 4...20 mA, а не 0...20 mA. 

• Задава се параметъра 0UtL = 100. В този момент, ако фабричната настройка  
е коректна, изходният ток трябва да е 20 mA. 

• Ако има нужда от донастройка, в ниво 3 се настройва CH01 за горната граница. Числото  
се увеличава/намалява докато милиамперметъра покаже 20 mA. Опитайте с CH01 = 3096. 

• Повтарят се горните 4 стъпки, докато се получи задоволителна точност в двата края на обхвата. 
Забележка: При конфигурация: първи управляващ изход - аналогов, а втори - релеен, за добрата работа 

на аналоговия изход се препоръчва да се изключи релейния управляващ изход  
чрез задаване в ниво 4 на  0UtY = 0. 
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4.6. Процедура за настройка на функция РАМПА-ЗАДЪРЖАНЕ  
Функцията РАМПА-ЗАДЪРЖАНЕ е налична САМО при моделите със стандартен PID-Fuzzy алгоритъм 
(без профилно задание)! За да програмирате функцията РАМПА, следвайте долната процедура:  

• В ниво 4 задайте SEt2 = ХХХ1 за достъп до AL3  
• В ниво 4 задайте SEt4 = ХХХ1 за достъп до ALd3 
• В ниво 3 задайте ALd3 = 9 за да разрешите РАМП функцията - това ще замести AL3 с rAMP 
• В ниво 1 настройте наклона rAMP от 00.00 до 99.99 [°C/min] 

За да програмирате функцията ЗАДЪРЖАНЕ, следвайте долната процедура:  
• В ниво 3 задайте ALd1 (ALd2) = 19 за да използвате таймера за ЗАДЪРЖАНЕ 
• В ниво 1 настройте времето за задържане AL1 (AL2) от 00.00 до 99.59 [h.min] 

Следният пример илюстрира функцията РАМПА-ЗАДЪРЖАНЕ:  
• Нека SV = 100 °C, rAMP = 10.00 °C/min, AL1 = 00.10 min, PV = 25 °C  

 
4.7. Процедура за програмиране на профилно управление 

Профилното (шаблонно) управление е възможно САМО при моделите с PID-Fuzzy алгоритъм с профилно 
задание! За да програмирате профилното управление, следвайте долната процедура:  

• В ниво 4 задайте SEt8 за да настроите опциите СТАРТ, СЪСТОЯНИЕ и ЦИКЪЛ 
• В ниво 4 задайте SEt9 за да настроите ЕДИНИЦА ЗА ВРЕМЕ 
• В ниво 3 задайте SEtA за да настроите вида на алармата (RUN ALARM или END ALARM) 
• В ниво 3 задайте WAit за да настроите изчакване за приключване на текущия сегмент (WAIT) 
• Задайте тип на алармата "07" (виж т. 3.2) 
• В ниво 1 следвайте долните стъпки за да създадете шаблон, състоящ се от сегменти РАМПА и 

ЗАДЪРЖАНЕ (могат да бъдат създадени до 2 шаблона с 8 сегмента или 1 шаблон със 16 сегмента) 
Забележка: Ако желаете програмата да спира преди 8-мия или 16-тия сегмент, просто задайте стойност '0' на 

параметъра OUtна последния сегмент. 
4.7.1. Команди от клавиатурата 

• Програмата се стартира с натискане на . Светодиодът PRO на лицевия панел започва да мига 
• Изпълнението на програмата се задържа с  (пауза). PRO спира да мига и остава да свети 
• За да се прехвърлите на предишния сегмент, натиснете +SET  
• За да спрете изчакване за приключване на текущия сегмент (съобщение WAit), натиснете +SET 
• Програмата спира (RESET) с натискане на  +SET. Светодиодът PRO на лицевия панел изгасва. 
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НИВО 1  

  ↓ SET  

Ptp Шаблони на заданието (профилни програми) 

1 
Обхват: 1 -  за 1 шаблон с 8 сегмента, 2 -  за 2 шаблона с по 8 сегмента, 
               0 -  свързва 2 шаблона в 1 (16 сегмента) 

  ↓ SET  

SEG Показва текущия шаблонен сегмент  

1_1 Обхват: 1_1 (1ви шаблон_1ви сегмент) до 2_8, 1_0 означава, че програмата е спряна 

  ↓ SET  

tIMr Програмен таймер - индицира останалото време от сегмента  

0)00 Обхват: 0 до 99:59 (часове или минути, в зависимост от SET9.2) 

  ↓ SET  

SV_1 Стойност на заданието в края на сегмент 1 

 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET  

tM_1 Времетраене на сегмент 1 

0)00 Обхват: 0 до 99:59 (часове или минути, в зависимост от SET9.2) 

  ↓ SET  

OUt1 Ограничение на изхода за сегмент 1 

10)0 Обхват: 0 до 100% (100 - без ограничение, 0 - отказва сегмента и край на програмата) 

…  

SV_8 Стойност на заданието в края на сегмент 8 

 Обхват: LSPL до USPL 

  ↓ SET  

tM_8 Времетраене на сегмент 8 

0)00 Обхват: 0 до 99:59 (часове или минути, в зависимост от SET9.2) 

  ↓ SET  

Out8 Ограничение на изхода за сегмент 8 

10)0 Обхват: 0 до 100% (100 - без ограничение, 0 - отказва сегмента и край на програмата) 

    ↓ SET Връщане към НИВО 1 
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5. МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ 
5.1. Механичен монтаж  

По-долу са дадени габаритните размери на различните корпуси, размерите на 
отворите в панела и допустимите разстояния между съседни уреди. 

Корпус A B C D E F G H I 
'S' 44.5+0.5 44.5+0.5 65 70 50 50 81 14 95 
'V' 44.5+0.5 90.5+0.5 65 116 50 96 81 14 95 
'H' 90.5+0.5 44.5+0.5 111 70 96 50 81 14 95 
'B' 90.5+0.5 90.5+0.5 111 116 96 96 81 14 95 
'Q' 68.5+0.5 68.5+0.5 89 94 74 74 81 14 95 

 

 

5.2. Електрическо свързване 
По-долу са дадени електрическите схеми на свързване на различните корпуси уреди.  

Показани са захранването, входовете, управляващите и алармените изходи. Датчикът за компенсация на 
температурата на студения край на термодвойките е означен като диод. При корпуси 'H', 'V' и 'B', при наличие 
на изход OUT2, AL3 се свързва през клеми 15 и 16, а в противен случай – на негово място (клеми 6 и 7).   

                       
 RT1800-H/V/B             RT1800-Q      
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RT1800-S 

5.3. Избор на вход 
Ако е необходимо да се смени типа на входа от платинов терморезистор на термодвойка (mV) или 

обратно, трябва да се закъсят или прекъснат определени мостчета на платката. За платинов 
терморезистор мостчетата се закъсяват, а за термодвойка или mV ─ се прекъсват. 

         
 RT1800-H/V/B RT1800-Q RT1800-S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При корпус 'S', при наличие на изход OUT2,  
AL1 се свързва през клеми 11 и 12, а в противен 
случай – на негово място (клеми 2 и 3). 
Аналоговият изход, ако такъв е монтиран, 
свържете през клеми 11 и 12 и заземете уреда 
през клема 14. 

 Важна забележка: 
Ако е инсталиран сериен интерфейс,  
промените в свързването  
са отбелязани на етикета на уреда! 
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5.4. Използване на уреда в условия на електромагнитни 
смущения (шум) 

За правилното използване на устройството и за постигане на желаните резултати при регулиране  
на процесите е необходимо да се спазват известни условия при инсталирането и свързването му.  

Освен традиционните мерки за отделянето на сигнала и захранването в различните случаи трябва да 
се вземат и други мерки, за да се намали влиянието на електромагнитните (ЕМ) и радиочестотните (РЧ) 
смущения върху работата на контролера. Ако се позволи на нежелани пикове с високо ниво и малка 
продължителност да проникнат в уреда, шумът ще бъде пренесен в системните логически схеми и може 
неправилно да се приеме като полезен сигнал и да предизвика погрешно действие на системата и други 
непредвидени реакции. 

5.4.1. Препоръки за използване на свързващи проводници 
- Всяко използване на проводници трябва да бъде съобразено със съответното приложение. 
- Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако сигналите са 
различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от капацитивно и индуктивно съпътствие. 
- Когато трябва да се прекосят нива с нежелани сигнали, това трябва да се прави под ъгъл 90 градуса и на 
максимално разстояние. 
- Проводници, по които протичат слаби сигнали, не трябва да се разклоняват под контактори, двигатели, 
генератори, радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове, които се включват и изключват. 
- Всички екрани трябва да се заземяват само към един край - за предпочитане е този на контролера. 

5.4.2. Източници на захранване 
Променливотоковият източник на захранване за контролера трябва да бъде с напрежение и честота 

в посочените граници. Променливотоковият източник на захранване трябва да бъде независим от други 
товари, особено когато се очаква те да се превключват. За да се получи електрическа изолация, 
необходимо е отделен трансформатор. За допълнително подтискане на шума и преходните процеси пър-
вичната и вторичната намотки  се екранират. Може да се добави и филтър за затихване на 
високочестотните смущения. 

5.4.3. Подтискане на шума в източника 
При някои тежки случаи нивото на електрическия шум е толкова голямо, че изисква подтискане  

още в източника. В много случаи източници на шум са стартери на двигатели, контактори, релета 
и превключващи механизми. В тези случаи се паралелно на източника се добавя RC- група иІили 
ограничител на напрежение, такъв като метал-оксид варистор (МОВ). 

При постояннотокови товари се препоръчва свързването на група от обратен диод с последователен 
резистор паралелно на индуктивния товар. 

5.4.4. Подтискане на шума в уреда 
В някои уреди паралелно на контактите на релетата са свързани RC-групи за подтискане на 

смущенията от комутирани индуктивни товари. Трябва да се има предвид, че тези групи прекарват ток от 
порядъка на 10-20 mA и при изключени контакти на релетата!   

6. СЕРИЕН ИНТЕРФЕЙС 
Ако е инсталиран сериен интерфейс, тази инструкция трябва да се съпровожда с допълнително CD 

или печатна инструкция, описваща комуникационния протокол.  
Този протокол може да се свали и от www.comeco.org/downloads. 
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