
 

 

 Електронно реле за постоянен ток SSRD 

♦ За постояннотокови товари 

♦ До 300 VDC работно напрежение 

♦ До 40 A комутиран ток 

♦ Три входни обхвата  

♦ 4000 V изолация "вход/изход" 

♦ Възможност за оборудване с радиатор 

Произвежданите от КОМЕКО електронни релета от серия SSRD представляват електронни модули с вграден мощен транзистор, 

предназначени да превключват постояннотокови активни и активно-индуктивни товари от 5 до 40 А при напрежение до 300 VDC. 

Модулите SSRD са съвременни безконтактни заместители на електромеханичните релета и контактори благодарение на високата 

честота на комутация и пълната липса на шумове и електромагнитни излъчвания. Животът и надеждността на електронните релета е 

по-голям от тези на електромеханичните поради липсата на движещи се части, вибрации и износване на контактите. Управляващият 

сигнал е оптично разделен от изхода и може да бъде постоянно или променливо напрежение, чието наличие се следи от специален 

индикатор. Всички релета могат да се оборудват с радиатори.   
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 Внимание: 

Металната основа на корпуса не е галванично разделена,  

а е свързана към изходната верига съгласно показаните схеми! 

 

Характеристики 

Вход                         Общи данни  

Управляващо напрежение 

Входен ток  

Праг на включване/изключване 

Защита от обратно напрежeние 

4...36 VDC 

5...12 mA  

3 VDC 

-32 VDC 

6...26 VAC/DC 

6...12 mA  

4 VAC / 5 VDC 

-32 VDC 

115 VAC 

6 mA  

90 VAC  

- 

230 VAC 

12 mA  

180 VAC  

- 

Изход (без връзка с вида на входа!) 

Работно напрежение 

Комутиран ток (при 25 °°°°C )* 

Максимален импулсeн ток 

Максимален ток на утечка 

Макс. пад в права посока 

Критично нарастване dV/dt 

Термично съпротивление (j-c) 

Фактор на мощността 

3...40 VDC 

≤ 5 A 

15 A  

100 µA 

2 V 

400 V/µs 

1,6 ºC/W 

> 0,6 

15...60 VDC 

≤ 40 A 

160 A 

10 µA 

0,5 V 

7 V/ns 

2,7 ºC/W 

> 0,6 

15...300 VDC 

≤ 20 A 

130 A 

100 µA 

1,3 V 

15 V/ns 

0,5 ºC/W 

> 0,7  

Работна температура 

Температура на съхранение 

Материал на корпуса 

 

Основна плоча (радиатор) 

Изолация "вход-изход" 

Изолация "изход-корпус" 

Защита 

Клеми за свързване 

Способ за монтаж 

Монтаж на шина (опция) 

Индикатор за включване 

Тегло 

-20...65 °C 

-40...85 °C 

стъклонапълнена 

 пластмаса 

алуминий 

4000 VACrms 

2500 VACrms 

IP00 

4 винта M4 

с 2 винта M4 

скоба за радиатор 

светодиод φ3, червен 

около 100 g 

* С радиатор! Настойчиво се препоръчва релетата да не се товарят с повече от 80% от максималния комутиран ток! 

 

Избор на радиатор  

Вариант  SSRD1 SSRD2  SSRD3 

Ток на товара � 

Околна температура � 
5 A 20 A 30 A 40 A 10 A 16 A 20 A 

20 °C 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 

40 °C 62 mm 62 mm 62 mm 120 mm 62 mm 62 mm 120 mm 

60 °C 62 mm 62 mm 120 mm 250 mm 62 mm 120 mm 250 mm 

Препоръчителна дължина на 
радиатора на КОМЕКО при 

температура на радиатора 85 °C 

Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719, e-mail: sales@comeco.org 



 

 

ОХЛАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЛЕТА (SSR) 

За добрата работа на SSR е особено важно правилното охлаждане, като се имат предвид температурата и движението на околния въздух. За целта, потребителят трябва да осигури 
ефективно отвеждане на топлината от корпуса на SSR. Важността на използвания радиатор не може да се пренебрегва, тъй като тя директно влияе на максималния товарен ток и/или 
на максималната работна околна температура. Всяко невнимание в това отношение рефлектира върху работоспособността и дори върху целостта на SSR. 
До 90% от проблемите и повредите на SSR са пряко свързани с нагряването. Всички SSR отделят топлина като резултат от пада на напрежение в права посока върху изходния ключов 
елемент. Над определена граница, топлината може да предизвика намаление на максималния ток през товара, който може да се комутира от SSR.  За да се използват SSR при големи 
товарни токове, задължително се използват "Радиатори". При токове под 4 ампера е достатъчно да се осигури добър конвективен топлообмен на плочата на SSR с околния въздух, но 
за товари над 4 ампера, допълнителните радиатори са неизбежни. За релетата на КОМЕКО Ви препоръчваме да използвате радиаторните профили, описани на предната страница. 
Ако това по някаква причина е невъзможно, SSR трябва да се монтират на друг охлаждащ обект с повърхност (за Алуминий), изчислена според таблиците от предната страница. 
Топлинната проводимост на материала трябва да се има предвид. Например, за да се постигне същия охлаждащ ефект, при стоманен охладител е необходима два пъти по-голяма 
повърхност, а при неръждаема стомана – четири пъти по-голяма. За по-добро обтичане, радиаторите трябва да се монтират в положение, при което ребрата са вертикални. Ако SSR се 
монтира на панел, плоча или друга охлаждаща повърхност, тя трябва да бъде почистена, гладка, не окислена и не боядисана. Задължително е предварителната обработка на 
контактните повърхности със специална Силиконова паста (грес). Топлоотдаването зависи също и от вида и дебелината на контактната паста, както и от доброто притискане на SSR 
към радиатора. Имайте в предвид, че по-дебел слой паста в действителност намалява топлоотдаването. Необходимо е да се вземат определени мерки и при монтаж на няколко SSR 
на едно място. Ако е възможно, всяко реле трябва да се монтира на отделен радиатор. Оптимална работа на SSR се постига при температура на основната под 45 градуса по Целзий. 
Над тази температура комутационните възможности на релето намаляват. Моля отбележете, че в таблиците за избор на радиатор е дадена гранична температура от 85 градуса! 
Особено важно е да се знае, че радиаторът отнема топлината от SSR и я отдава на околния въздух. За да се осъществи нормален конвективен топлообмен температурата на 
въздуха не трябва да надвишава работната и трябва да са осигурени условия за движение на въздуха от мястото на монтажа към атмосферата. В много случаи това налага 
използване на изкуствен въздухообмен чрез подходящи вентилатори. Всички SSR са способни да комутират максималния ток според каталожните данни (при подходящ 
радиатор), но настойчиво се препоръчва те да не се използват при повече от  80% от номиналния товар за да се осигури една защитна зона в случай на по-тежки от 
очакваните други условия като: обратно напрежение, температура, замърсяване на радиатора и др.  

 

ЗАЩИТА И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СМУЩЕНИЯ 

Обикновено SSR не се повреждат от електромагнитни смущения. Понякога, в резултат на мощно и кратко смущение, се получава временен дефект на релето – то може да включи или 
изключи товара независимо от състоянието на входния сигнал. По своя характер, смущенията обикновено са не детерминирани, тъй като се генерират от случайни фактори като 
искрене на контакти, колектори и други комутационни елементи. Такива шумове, по-точно дефинирани като Електромагнитни Смущения (ЕМС), достигат до SSR през свързващите 
линии в чувствителни елементи от схемата като тиристори и триаци.  
Релетата на КОМЕКО имат вградена специална RC-верига паралелно на изхода си, която ги предпазва от ЕМС и действа най-ефективно при по-ниски честоти. 

Метало-окисни варистори (МОВ) 
Метално-окисните варистори (МОВ) представляват едно отлично средство за защита на SSR от някои от най-вредните за неговата работа външни влияния. Варисторите могат да се 
използват в следните случаи: паралелно на входа за подтискане на високоволтови пикове преди да навлязат в устройството; паралелно на товара за защита от генерирани от товара 
импулси или (най-често) паралелно на изхода за защита на изходния ключ. В този случай, МОВ трябва да се свърже към същите клеми на релето, към които се свързва и товара. 
Полезно е да се свързват МОВ и паралелно на такива товари като тимпулсни захранвания и други източници на високоволтови пикове. Подбрани правилно по параметри, варисторите 
осигуряват евтина и проста защита и дълъг живот на вашето SSR. 

Пикове 
На практика не съществуват товари, които не генерират пикове. Наред с прегряването, токовите пикове са една от най-честите причини за повреди в SSR. Затова в някои случаи е 
много полезно внимателно да се изследват пиковите характеристики на товара и тогава да се подбере SSR с подходящ максимален импулсен ток. Пиковете на напрежение в обратна 
посока, генерирани от индуктивни товари също могат да причинят повреда на SSR. Въпреки, че постояннотоковите SSR са снабдени със защитни диоди от обратни пренапрежения, 
препоръчваме индуктивните постояннотокови товари да се шунтират с обратни диоди, подбрани по ток и напрежение.   

Предпазители 
Единственият начин за защита на SSR от претоварване са бързите 'Полупроводникови Предпазители'. Те са сравнително скъпи, но осигуряват надеждна защита там, където 
запазването на SSR в случай на претоварване е от особена важност. Защитни устройства като електромеханични изключватели или стандартни стопяеми предпазители не се 
препоръчват, тъй като са твърде бавни и не могат да защитят SSR от късо съединение! Бързодействащи стопяеми предпазители също могат да се използват в някои случаи.   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЛЕТА 

SSR релетата не могат при всички случаи да заместят Електромеханичните релета. Затова трябва да се имат предвид някои ограничения в приложението им.  

Индуктивни товари 
Повечето активни товари (дори лампите) имат и слаб индуктивен характер, който не влияе на работата на SSR.  Типично индуктивни товари са тези, които функционират чрез 
използване на магнитни материали като трансформатори и дросели. Тяхната комутация води до получаване на токови и напреженови пикове и SSR трябва да бъде съответно 
точно и правилно подбрано. *** 

 

 

*** За допълнителни консултации потърсете съдействие от специалисти! 
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