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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Предназначение

ТС800 е предназначен за контрол на технологични величини. Благодарение на компактността, осемте
входа и изхода, уредът с успех изпълнява задачите на многоканален сигнализатор.
При подходящо конфигуриране се получават дву-, три- и многопозиционни регулатори, а при наличие на
интегриращи изпълнителни механизми и на регулатори за постоянна скорост интегрирани в един корпус.

1.2. Основни възможности
 Измерване на термосъпротивления, термодвойки, токове и напрежения.
 Дискретен вход за външно превключване на каналите.
 Програмиране на разнообразни режими на работа.
 Широк набор параметри за дефиниране работата на контролера.
 Защита срещу нежелан достъп.
 Цифрова компенсация съпротивлението на свързващите проводници на термосъпротивителните

датчици.
 Компенсация на температурата на студения край на термодвойки.
 Откриване на повреди по датчиците и свързващите ги проводници.
 Пълна самодиагностика.
 Запазване на всички параметри в енерго-независима памет при отпадане на захранващото напрежение.
 Комуникация с PC по цифров интерфейс, с възможност за свързване на няколко уреда в мрежа.

2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Аналогови входове (до 8 броя):

ТИП НА СЕНЗОРА ЛИНЕАРИЗИРАН ОБХВАТ
по таблици на клиента
термосъпротивление Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 -100,0...200,0 °C
термосъпротивление Cu50, Cu53, Cu100 0,0...200,0 °C
термосъпротивление Cu50, Cu53, Cu100 -50,0...200,0 °C
термосъпротивление Ni100 -60,0...200,0 °C
термосъпротивление Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 - 200...850 °C
термосъпротивление Ni100 -60...200 °C
напреженов линеен (Rвх  1 GΩ) 0...2 V
напреженов линеен (Rвх  1 GΩ) 0...5 V
напреженов линеен 0...10 V
напреженов линеен по заявка в границите 0...10 V
токов линеен ( Rвх  10 Ω) 0...20 mA
токов линеен ( Rвх  10 Ω) 4...20 mA
токов линеен по заявка ( Rвх  10 Ω) в границите 0...50 mA
термодвойка NiCr-Ni - тип "K" (DIN) 0...1200 °C
термодвойка Fe-CuNi - тип "J" (DIN) 0...800 °C
термодвойка Pt10%Rh-Pt - тип "S" (DIN) 0...1600 °C
термодвойка NiCr-CuNi - тип "E" (DIN) 0...1000 °C
термодвойка NiCr-CuNi - тип "L" (ГОСТ) 0...600 °C
термодвойка Cu-CuNi - тип "T" (БДС) 0...400 °C
термодвойка Pt30%Rh-Pt6%Rh - тип "B" (DIN) 200...1800 °C
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При наличие на термодвойкови входове, уредът е снабден със специален вход от вграден датчик
за температура, разположен в близост до входните клеми. Този вход се използва автоматично от уреда за
компенсиране температурата на студения край на термодвойките, а при съответна настройка
от оператора на уреда може да се използва като другите аналогови входове - за показване на дисплея
и за вход на аларма (напр. може да сигнализира за прегряване на уреда).

Цифрови входове (2 броя):
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРИ

неизолиран TTL - може да се използва
като активен или като пасивен

при пасивен вход: '0' при R < 50 Ω, '1' при R > 5 kΩ
при активен вход: '0' при U < 0,8 V, '1' при U > 2,4 V

Релейни изходи (до 8 броя, програмируеми):
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРИ

електромеханично реле (EMR) макс. 250 V, 3 A, НО или НО/НЗ
електронно реле за променлив ток (триак) макс. 250 V AC, 1 A
МОП ключ макс. 60 V, 0,1 A, оптично изолиран
изход за външно SSR 5...24 V, макс. 30 mA

Системна аларма (1 брой):
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРИ

електромеханично реле (EMR) макс. 250 V, 3 A, НО/НЗ
Изведено захранване за трансмитери: 10...30 VDC, неизолирано, макс. 40 mA
Цифров интерфейс (опция): оптично изолиран RS485, ASCII или двоичен комуникационен протокол
Основна грешка: 0,4% от обхвата
Температурен дрейф: 0,005% от обхвата за 1 °C
Корекция на "студения" край:  1 °C, автоматична софтуерна
Компенсация на RTD линията: софтуерна

3. МОНТАЖ НА КОНТРОЛЕРА
Преди да пристъпите към монтажа прочетете внимателно "Защита от електрически смущения".

Посочените изисквания са задължителни за осигуряване на правилната и надеждна работа на контролера.

3.1. Защита от електрически смущения
По същество смущенията представляват нежелани електрически сигнали разпространяващи се в

схемите на контролера. Смущенията проникват както по галваничен път, така и когато няма явна електрическа
връзка - капацитивен и индуктивен път. Основните източници на електромагнитни смущения са електрическите
устройства (напр. релета, контактори, двигатели, разрядни лампи и други подобни) и захранващите кабели.

Проводниците към входовете (аналогови и дискретни) задължително трябва да са отделени
(поне 1 метър) от всякакви силови кабели, включително проводниците към релейните изходи на
контролера. Там, където се налага да се пресичат, това да става по възможност под прав ъгъл.
Така се намалява индуктивното и капацитивно влияние. Препоръчително е за слаботоковите сигнали
да се използват проводници с метален екран, като в този случай всички екрани се заземяват само
от към единия край - този към контролера (иначе могат да протичат вредни изравнителни токове).
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По възможност за захранване на контролера да се използва фаза, към която не са свързани други
консуматори особено, ако са мощни и често се превключват - например климатични инсталации,
двигатели и др. Тези устройства генерират шум при включване поради протичане на голям ток за кратък
период от време и съответното понижаване на захранващото напрежение.

фиг. 3.1 фиг. 3.2
Когато механичен контакт прекъсва индуктивен товар, то запасената ел.-магнитна енергия

в индуктивността води до високи пренапрежения и прескачане на искра. Това предизвиква сериозни
смущения, а освен това износва самия контакт. На практика при използване на електромеханични релета
и контактори почти винаги има такъв източник на шум, защото всички бобини на релета, контактори,
мотор-, магнет-вентили и др. са индуктивни товари.

При променливо-токови индуктивни товари паралелно на намотката се свързва RC-група (фиг. 3.1) от
съпротивление и неполярен кондензатор с ориентировъчни стойности съответно 220 Ω / 1 W
и 0,47 μF / 600 V (колкото по-високоволтов е кондензатора, толкова по-добре).

При постоянно-токови индуктивни товари паралелно на намотката се свързват последователно
съпротивление и диод (фиг. 3.2). Стойността на съпротивлението трябва да е по-малка или равна
на постоянно-токовото съпротивление на индуктивния товар, а диода може да бъде изправителен.

Обърнете внимание на полярността на диода !

3.2. Механичен монтаж
Уредът е предвиден за панелен монтаж. Монтира се в отвор с размери 90х90 mm

и се закрепва към панела, чрез предвидени за целта приспособления. Мястото на контролера се избира
по възможност по-далече от източници на силни електрически и магнитни полета, както и да бъде
защитено от прекомерна топлина и влага за осигуряване на нормални работни условия.

фиг. 3.3
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3.3. Електрически монтаж
Електрическите връзки се извършват чрез клемореди на задния панел (фиг. 3.3).
Свързването на аналоговите входове следва да се извършва съгласно фиг. 3.4,

а на цифровия вход – съгласно фиг. 3.5. За свързването на изходите - виж фиг. 3.6.
Цифровият интерфейс се свързва съгласно фиг. 3.7, основното захранване – съгласно фиг. 3.8,

а захранването за трансмитер – съгласно фиг. 3.9.

фиг. 3.4

фиг. 3.5         фиг. 3.6 фиг. 3.7

фиг. 3.8 фиг. 3.9

ВНИМАНИЕ!
Максималната товароспособност

на изведеното захранване е 40 mA !
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4. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Контролерът измерва до 8 аналогови входа (според заявката) плюс (при наличие на термодвойки)

вход за термокомпенсация на студения край (ТКСК), които периодично показва на дисплея. На горния
дисплей се изписва номера на канала (означението на входа ТКСК еc), а на долния дисплей се изписва
стойността на измерваната величина. Ако входа е от тип термосъпротивелние или термодвойка, както и
при вход ТКСК, входния обхват е твърдо зададен. При линеен вход оператора програмира долната и
горната граница на обхвата съответстващ на аналоговия сигнал.

Контролерът работи в 3 режима. В автоматичен режим скоростта на обхождане при индициране
на каналите се програмира свободно от оператора. Операторът може произволно да избира кои
от всичките входове да се сканират, и кои от тях да се показват на дисплея. В псевдо-ръчен режим
се сканират и алармират всички входове, но на дисплея се показва непрекъснато само един. А в ръчен
режим се сканира и показва на дисплея само един вход като работят само алармите свързани с него.

В уреда са предвидени 16 алармени граници - аларми (лимитни компаратори), които напълно свободно
се програмират от оператора. Всяка от тях може привърже към произволен вход и релеен изход К1...8.
В зависимост от избраните типове аларма могат да се получат разнообразни комбинации например като:
8-канален индикатор с 8 алармени изхода; 8 двупозиционни регулатора; 4 трипозиционни регулатора;
4 двупозиционни регулатора с 4 алармени изхода и т.н.

При нарушаване на някоя алармена граница на дисплея се сигнализира чрез съответен светодиод.
Всякакви нередности от контролера се сигнализират на дисплея със специални съобщения и

чрез релейния изход К9.
При наличие на цифров интерфейс, по външна заявка уреда връща определена информация.

Вида и начина на кодиране на информацията са описани в "Комуникационен протокол".

5. РАБОТА С УРЕДА

5.1. Включване на уреда
След включване на захранващото напрежение контролерът прави първоначална самодиагностика.

През това време трябва светят всички светодиоди, а на всеки разряд на дисплеите -8. По този начин може
да се познае дефектирал светодиод или сегмент. В този момент може да се премине към конфигуриране
(виж точка 7). Ако не се извърши такъв преход уреда се установява в обичайното си работно състояние.

5.2. Работно състояние на уреда (нормален режим)
В това състояние уредът се установява нормално след включване на захранването и преминаване на

самодиагностиката, и при липса на намеса на оператора.
Работното състояние е съпътствано с 3 режима на работа - автоматичен, псевдо-ръчен и ръчен.

По-нататък под нормален режим ще разбираме състоянието, при което дисплея индицира някой
от тези 3 режима на работа, т.е. не показва аварийно съобщение или състояние на настройка.

Когато има някаква аварийна ситуация, то на дисплея се изписва съответното аварийно съобщение
независимо от режима.

5.2.1. Автоматичен режим
На горния дисплей се показва номера (означението) на канала, който се измерва, а на долния

дисплей - стойността. Показваните величини периодично се сменят, като времето за показване може
да бъде изменяно произволно от оператора.

Независимо, че на дисплея в даден момент се показва само един канал, то уреда измерва всичките
избрани от оператора канали. При нарушаване на една или повече от алармените граници свързана
с който и да е вход, то светват светодиодите на алармите и сработват съответните назначени релета.
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5.2.2. Псевдо-ръчен режим
В този режим се влиза от автоматичен с бутона  и се излиза със същия бутон.

На горния дисплей пред номера (означението) на канала се изписва знака= (примерно за 6 канал -=6, а
за входа за термокомпенсация -=c). Редуването на измерваните входове се преустановява,
като на дисплея остава да се показва канала, който е бил на дисплея непосредствено преди влизане
в псевдо-ръчен режим.

Избрания за непрекъснато следене вход може да се сменя с бутоните  и .

Уредът не престава да измерва всички избрани от оператора входове, като следи за алармите
свързани с тях.

Сработилите аларми за показвания вход предизвикват мигане на техните светодиоди на лицевия панел.
5.2.3. Ръчен режим

Влизането в този режим от автоматичен  или от псевдо-ръчен става като се задържи натиснат бутона
 и за кратко се натисне .
Ако уреда има конфигуриран цифров вход за разрешение/забрана и той е в положение забрана,

то на дисплея за кратко се изписва d2 Prot. Ако не се използва такъв вход, но се изисква парола,
то чак след правилното й въвеждане се сменя режима (виж т. 6.2).  При грешно въведена парола режима
не се сменя.

При влизане в ръчен режим на горния дисплей пред номера (означението) на канала започва да мигаZ.

В този режим уредът работи като едноканален. Измерва се само показвания на дисплея канал,
сработват само аларми, към които той е свързан.

Избраният за работа канал може да се сменя с бутоните  &  или  & .

5.3. Индикация на релейните изходи
Състоянието на релейните изходи се маркира, чрез светодиоди на лицевия панел. При задействано

реле съответния светодиод свети.

6. ПРОГРАМИРАНЕ НА УРЕДА
6.1. Вътрешна организация на уреда

Работата на уреда зависи от стойностите на множество параметри, които логически са особени
в следните групи:

КОНФИГУРИРАНЕ
НАСТРОЙКА НА АВАРИИ
ТЕМПЕРАТУРА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА СТУДЕНИЯ КРАЙ НА ТЕРМОДВОЙКИ
СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ НА ВХОДОВЕ
ОТКАЗ ОТ ПОКАЗВАНЕ НА ВХОДОВЕ
ИНФОРМАЦИЯ
На фиг. 6.1. е показана блоковата схема на организация на различните групи и как се достига до тях.
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фиг. 6.1

6.2. Стратегия за ограничаване на непозволения достъп
Операторът може да се защити срещу възможността случаен човек натискайки бутоните да промени

работата на контролера.
Правото за промяна (команди за преминаване в ръчен режим и в настройка) може да бъде ограничено

или чрез външен превключвател, или чрез парола. Ограничението не важи за режима на конфигурирането.
В случаите, когато оператора няма право на промяна, параметрите пак са достъпни, но само

за четене - без да могат да се променят!
6.2.1. Използване на външен превключвател

Използва се пасивен контакт на превключвател свързан към дискретен вход на уреда.
Отвореният пасивен контакт означава РАЗРЕШЕНИЕ за промяна, а затвореният - ЗАБРАНА!

Използването на външен превключвател има приоритет пред паролата, т.е. ако уреда е конфигуриран за
ограничаване правото на промяна с външен превключвател, то наличието на парола се пренебрегва.

Ако превключвателя е в положение забрана, при опит за преминаване в ръчен режим (  & )
на дисплея се изписваd2 Prot и режима не се променя, а при влизане в настройка на алармите
(  & ) или настройка на температурата по подразбиране за компенсация на студения край (  & ),
виж и т.9) параметрите могат само да се видят, но не и да се променят.
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6.2.2. Използване на парола
Когато няма дискретен вход, то възможността за промяна зависи от стойността на параметъра

PASS в групата "Конфигурация". Ако тази стойност е0000, то се смята, че на оператора
е разрешено всичко без да въвежда парола. За да има действие, паролата трябва да е със стойност
различна от0000. Тогава при промяна от автоматичен в ръчен режим (  & ) и при влизане

в настройка (  &  или  & ) се изисква въвеждане на паролата. Паролата се въвежда по
същия начин, както всеки параметър (виж т. 6.6...6.10 ). Ако паролата НЕ е вярна при опит за преминаване
в ръчен режим командата на оператора не се изпълнява, а при настройка - параметрите не могат да се
променят. При влизане в настройка на аларми, на долния дисплей се указва правото на промяна:chnG
- паролата е вярна и са възможни промени илиrEAd - паролата е игнорирана или неправилно
въведена и не са възможни промени.

 Вярно въведената парола важи до 5 минути след последно натискане на бутон. По този начин е
достатъчно оператора да въведе еднократно паролата за да има разрешение за промяна
на всички параметри при настройка на параметрите и за команди за смяна на режима.

6.3. Дървовидна структура в групите от параметри
В групите конфигурация, настройка и информация параметрите са организирани в структури,

които поради разклонения си вид се наричат дървовидни, а самата структура - дърво.
Групата се състои от подгрупи, като всяка подгрупа от своя страна може да се състои също от други

подгрупи и т.н. Подгрупа, която няма други подгрупи, а има само стойност е всъщност параметър!
На фиг. 6.2 е показан общ вид на дървовидна структура. В правоъгълниците са имената на групите,

подгрупите и параметрите, а линиите показват връзката между тях. Достигането до параметрите става
чрез движение по дървото.

група

подгрупа

подгрупа

фиг. 6.2 подгрупа

6.4. Движение по дървото
Дървото се развива надясно и надолу, т.е. по този начин се достига до параметрите, а връщането

към началото на дървото става с движение наляво. Движението в четирите посоки се извършва с бутоните:

движение нагоре по дървото

движение надолу по дървото

движение наляво по дървото

движение надясно по дървото

движение надясно по дървото
Начинът на изписване върху дисплея на групите, подгрупите и параметрите е даден в настройка,

конфигурация и информация.
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6.5. Влизане в параметър
След достигането по дървото до параметъра се натиска , при което на долния ред се изписва

стойността му. В случай, че промяната е позволена, стойността (или част от нея) мига.
За стойността на всеки параметър има определена област от допустими значения и контролерът

следи за спазване на това ограничение. Ако по някаква причина стойността на параметъра е извън
допустимата област, то на долния ред се изписва{++} , <__> или----. Ако промяната
е разрешена, то при натискане на бутон , параметърът придобива стойността по подразбиране.
Тази стойност може да бъде заменена с всяка друга от допустимия диапазон и тогава да се запомни.

6.6. Промяна стойността на параметър
Промяната е възможна, само ако оператора има това право! Правото за промяна си личи по това

дали стойността (или част от нея) мига. Ако нищо не мига, то стойността не може да бъде променяна.
Процесът, при който може да се променя стойността ще наричаме "настройка"  на параметъра.
При параметрите точката има смисъл на десетична точка за дробна част. Там където е позволено

да се мести точката, тя също мига независимо от мигането на разряда.
Допустимите значения за параметрите се задават като интервал с минимална и максимална стойност

или пък като таблица с всички възможни стойности.
Символите, които мигат се променят с  или . Когато стойностите са дадени таблично,

то с  се избира следващата стойност по-надолу в таблицата, а с - стойността от по-горния ред.

Мигането може да се мести върху друг разряд от стойността с - наляво или с - надясно.

Мигащата точка се премества наляво с  &  (натиска се  и без да се отпуска се натиска и

 ) или надясно с  & . В такива случаи точка може да има включително и след най-дясната
цифра на долния ред. Местенето на точката е независимо от настройката на цифрите на числото.

6.7. Директно набиране на минимална, максимална и
стойност по подразбиране

& минимална стойност

& максималната стойност

стойност по подразбиране
В тези случаи може да се промени и мястото на десетичната точка.

6.8. Отказ от промяна на параметър
Докато новата стойност все още не е запомнена може да се отменят всички промени и да се възстанови

първоначалната стойност, която е била при влизане в параметъра. Това става с бутоните & .
Съществува възможност за връщане на старата стойност на параметъра и след запомнянето му -

виж т. 6.11.



11

6.9. Запомняне стойността на параметър
За да се запомни новата стойност на параметъра трябва да се натисне бутона . В този момент

контролерът извършва проверка. Ако новата стойност е допустима тя се запомня, настройката
на параметъра се прекратява и следва връщане обратно в дървовидната структура.

Ако новата стойност е недопустима, тя не се възприема, а вместо нея започва да мига{++} или
<__> в зависимост от това дали стойността е над или под допустимото. Операторът е длъжен
да натисне бутон , при което параметъра придобива стойност по подразбиране. Тази стойност може
да бъде променена с всяка друга от допустимия диапазон и тогава да се запомни.

Трябва да се има в предвид, че запомнянето на нова стойност за параметъра все още
не влияе върху работата на контролера. Промените се използват едва след напускане
на цялата група от параметри!

6.10. Излизане от параметър
От параметъра се излиза с натискане на бутона . Ако промяната на стойността му е била

разрешена, то излизането е неразривно свързано със запомняне на стойността му - виж т. 6.9.

6.11. Отказ от промяна на група параметри
Докато групата все още не е напусната може да се отменят всички промени и да се възстановят

първоначалните стойности на всички параметри, както са били при влизане в групата. Това може
да стане от произволно място на дървото, чрез бутоните & , при условие, че на дисплея
не е показана стойност на някой параметър (иначе най-напред трябва да се излезе от параметъра).
Възстановяването е съпроводено с надписа LoAd на долния дисплей.

6.12. Излизане от група параметри
Излизането от групата може да стане от произволно място на дървото, чрез бутоните  &

при условие, че на дисплея не е показана стойност на някой параметър (иначе най-напред трябва
да се излезе от параметъра и тогава от групата).

Когато операторът е имал право на промени, то при напускане на групата се прави контрол на всички
параметри. Ако всичко е нормално те се записват в енерго-независимата памет и контролерът използва
вече тях. По време на записа на долния ред от дисплея се изписва Stor, след което уредът минава
в нормален режим.

Ако по някакви причини в групата е останал параметър с недопустима стойност, новите стойности на
параметрите в групата не се записват и настройката НЕ приключва! На горния ред се извежда съобщение
Er, а на долния - името на параметъра с недопустима стойност. Операторът е длъжен да натисне
произволен бутон, при което се влиза директно да се коригира стойността на проблемния параметър.

Възможно е също да бъдат нарушени някакви ограничения при програмирането на дадена група,
въпреки, че поотделно всички параметри са с допустими стойности. Поведението на контролера е
аналогично, т.е. новите стойности на параметрите в групата не се записват и настройката НЕ приключва!
На горния ред се извежда съобщение FL, а на долния - типа на грешката. Операторът е длъжен да
натисне произволен бутон, при което се влиза за промяна на стойността на параметъра нарушила
ограниченията. Ограниченията са описани в раздела за програмиране на съответната група.

Ако групата не се напусне явно, то след изтичане на 5-минутен тайм-аут настройката се прекратява
без да се вземат в предвид никакви промени на параметрите, т.е. все едно, че въобще не е правена
настройка. Същото ще се случи и ако по време на настройка отпадне захранването или от много силно
електрическо смущение уреда се рестартира.
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6.13. Препоръчителен ред за програмиране на уреда
Първоначалното програмиране на уреда се препоръчва да бъде в следния ред:

 Конфигуриране
 Преминаване в ръчен режим (ако не е такъв)
 Настройка на алармите
 Настройка на температурата по подразбиране за компенсация на студения край

на термодвойките, ако има такива входове
 Скорост на сканирана на входовете
 Отказ от показване на входове

7. КОНФИГУРИРАНЕ
Тук се програмират параметри, които не се променят често, а обикновено се дефинират еднократно.

Такива са параметрите указващи използването на входовете, съпротивлението на свързващите
проводници, обхвата за линейните входове.

7.1. Влизане в конфигуриране
При включване на захранването след самодиагностика всички светодиоди мигат. В този момент

трябва да се задържи натиснат  и тогава да се натисне . Излизането става със същата комбинация.
Промяната на параметрите е разрешена винаги независимо от парола или външен ключ за забрана.

7.2. Главна дървовидна структура
Дървовидната структура е следната:

cF

yc*

Q1

Q#

s1

фиг. 7.1 s2

* параметърът yc се показва, ако уреда е поръчан с поне един вход за термодвойка.
# означава номер на аналогов вход до 8 като зависи от броя на заявените от потребителя.
След влизане в конфигурация, на горния дисплей се изписва cF, а на долния - името на първия вход:

yc илиQ1. Обхождането на входовете става с  и , а изборът - с . На горния дисплей
остава винаги името на входа, докато се настроят всички негови параметри. Изключение прави
параметъра PASS, като при настройка на стойността му, на горния дисплей се изписва PA.

Уредът има до 8 аналогови и 2 цифрови входа (в зависимост от заявката на потребителя).
При наличие на термодвойки има и вход за компенсация на студения край.
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7.3. Конфигуриране на входа за термокомпенсация
Този вход е наличен, ако уреда е поръчан с поне един вход за термодвойка. Той винаги се използва

автоматично за компенсиране на студения край на термодвойките, ако уреда е конфигуриран с поне един
такъв вход. Чрез параметърyc се указва дали този вход ще е достъпен да се свързват аларми към него,
като в този случай измерената на него температура ще може да се показва на дисплея в нормален режим.

параметърyc

СТОЙНОСТ КОМЕНТАР

YES
Входът освен за компенсация на студения край на термодвойки се използва
за аларми и показване в нормален режим.

no
Входът не се използва за аларми и показване в нормален режим,
а само за компенсация на студения край на термодвойки при необходимост.

Подразбира се no.

7.4. Конфигуриране на аналоговите входове
За всеки аналогов вход първо се програмира неговата използваемост.

Q#

uSE

фиг. 7.2
7.4.1. Използване на входовете

параметър uSE

СТОЙНОСТ КОМЕНТАР
YES Входът се използва.
no Входът не се използва. Нищо не е свързано към него.

Подразбира се no.
Ако се укаже стойностYES, то автоматично в групата от параметри може да се появявят

допълнителни в зависимост от типа на входа, в противен случай това е единствения параметър.
7.4.2. Отместване на входната величина за нелинеен вход

Когато входа е заявен (поръчан) като нелинеен (напр. термосъпротивителен или за термодвойка),
параметърътoF служи за отместване на входната величина.

Дървото на параметрите придобива следния вид:

Q#

uSE = YES

фиг. 7.3 oF

ПАРАМЕТЪР МИНИМУМ МАКСИМУМ МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
oF -100 100  избрана от оператора 0
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7.4.3. Съпротивление на свързващите проводници
за термосъпротивителен вход

Когато входът е заявен (поръчан) като термосъпротивителен, параметърътRi служи  за програмиране
съпротивлението на свързващите проводници.

Дървото на параметрите придобива следния вид:

Q#

uSE = YES

oF

фиг. 7.4 Ri

ПАРАМЕТЪР МИНИМУМ МАКСИМУМ МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
Ri )0 (9  )0

При съпротивление на линията над 3 Ω обхватът на измерване се стеснява отгоре с толкова
градуса, колкото съответстват на увеличеното съпротивление!

7.4.4. Настройване обхвата за линейните входове
Когато входът е заявен (поръчан) като аналогов линеен параметърът Lo служи за програмиране

на долната граница на обхвата, а параметърътhi - за горната граница на обхвата.
Дървото на параметрите придобива следния вид:

Q#

uSE = YES

Lo

фиг. 7.5 hi

Долна граница на обхвата на линейния вход
ПАРАМЕТЪР МИНИМУМ МАКСИМУМ МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ

Lo `999 9999  избрана от оператора O

Горна граница на обхвата на линейния вход
ПАРАМЕТЪР МИНИМУМ МАКСИМУМ МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ

hi `999 9999  избрана от оператора 100

7.5. Използване на дискретен вход за външно
превключване на каналите

Когато е поръчан такъв вход, с параметъра s1 операторът може да потвърди използването му.
параметър s1

СТОЙНОСТ КОМЕНТАР
YES Използва се вход за външно превключване на каналите.
no Не се използва вход за външно превключване на каналите.

Подразбира се no.
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7.6. Използване на дискретен вход за външно
разрешение/забрана промяната на параметрите

Когато уредът е поръчан с 2 цифрови входа, параметърътs2служи за програмиране
дали оператора ще използва външен ключ или не. Ако се използва такъв затворен контакт означава,
че е забранена промяната на параметри, а отворения - разрешена.

Забраната НЕ касае този режим (конфигуриране)!
параметър s2

СТОЙНОСТ КОМЕНТАР
YES Използва се външен ключ за разрешение/забрана промяната на параметри.
no Не се използва външен ключ за разрешение/забрана промяната на параметри.

Подразбира се no.

7.7. Конфигуриране на паролата
Когато на параметъра s2 е дадена стойност no на оператора се дава възможност защитата

от непозволена промяна да става с парола чрез параметъра PASS.

cF

s2 = no

фиг. 7.6 PASS

За парола се използва цяло положително число.
ПАРАМЕТЪР МИНИМУМ МАКСИМУМ ПОДРАЗБИРАНЕ
PASS 0000 9999 0000

Ако стойността е0000 или пък е конфигуриран цифров вход за външна забрана, паролата не се
ползва, т.е. все едно, че въобще няма парола.

7.8. Ограничения при конфигуриране
Единственото ограничение е, че трябва да има поне един вход за който е зададено, че се използва. В

противен случай, при опит за излизане от групата се появяваFL съобщение nOQi и след това
оператора може да конфигурира някой от входовете.

8. НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА АЛАРМИТЕ
Програмират се всички параметри свързани с работата на уреда, в допълнение на зададените

при конфигурирането. Това са параметрите на алармените граници, които се променят и допълнително
доуточняват в процеса на експлоатация.

8.1. Влизане в настройка
Влизането в състояние за избор на аларма за настройка става като се задържи натиснат

и тогава се натисне , като важат всички правила за ограничаване на непозволения достъп
(виж т. 6.2). Излизането, т.е. връщането в нормален режим, става със същата комбинация.
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8.2. Избор на аларма и нейното запомняне
След влизане в състояние за избор на аларма за настройка на горния дисплей се изписва номера

на алармата, а на долния -rEAd илиchnG. С бутоните  и  операторът може да избира една от

16 аларми. Изборът на желана аларма става с . Следва настройката на нейните параметри, които са
групирани  (за движение в дървовидната структура и настройка на стойност на параметър виж т. 6.4...6.10).

След избора на аларма на горния дисплей винаги е изписан нейният номер.
След настройка на параметрите на алармата, които за всяка аларма са обособени в отделна група,

с комбинацията  &  се запомня групата параметри (виж т. 6.12) и новите стойности веднага
влизат в употреба. Уредът се връща в състояние за избор на следваща аларма за настройка.

8.3. Главна дървовидна структура
##

uSE

фиг. 8.1
## означава номер на аларма от 1 до 16 като това важи за цялата т.8.
В зависимост от параметъраuSE дървовидната структура търпи промяна.

8.4. Настройване на използването на алармата
За всяка аларма най-напред се конфигурира нейното използване чрез параметъраuSE.
параметър uSE

СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ
no Алармата не се използва.
YES Алармата се използва.
Подразбира се no.

8.4.1. Отказ от използване на алармата
Ако на параметъра uSE се зададе стойност no, се забранява  работа на алармата като отпадат

всички досега действащи нейни функции. При желание на оператора отново да използва алармата, той
може да зададе на параметъра uSE стойност YES, като всички останали параметри приемат
предишните си стойности.

8.4.2. Използване на алармата
Ако на параметъраuSE се зададе стойностYES на оператора се дава възможност

в следващите параметри да свърже вход към алармата, да програмира параметрите на нейната
характеристика и да я насочи към определен релеен изход.Дървото на параметрите придобива следния вид:

##

uSE = YES

inP

tYPE

фиг. 8.2
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8.5. Вход на алармата
При указване на параметъраuSE стойностYES, в следващия -inP - се указва номера на входа.
параметър inP

ПАРАМЕТЪР МИНИМУМ МАКСИМУМ ПОДРАЗБИРАНЕ
inP yxin /Qim1* Qim # Qim1

* в зависимост дали уреда има вход за термокомпенсация на студения край.
Знакът # означава броя на входовете от 1 до 8 според заявката при поръчване на уреда.

8.6. Тип на алармата
С параметъра tYPE се указва типа на алармата свързана с входа.
параметър tYPE

СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ
__g+ Аларма тип горна граница
+7__ Аларма тип долна граница
_g7_ Аларма тип прозорец
7__g Аларма тип инвертиран прозорец

8.6.1. Аларма тип горна граница
При задаване на параметъра tYPE стойност__g+ структурата на дървото придобива следния вид:

##

uSE = YES

inP

tYPE = __g+

AlL

hYSt

hoLd

фиг. 8.3 outP

Статичната характеристика на този вид аларма е дадена на фиг. 8.4.

 фиг. 8.4
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Настройват се следните параметри:
8.6.1.1. Граница на превключване

параметър AlL
ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
AlL `999 9999 в зависимост от избрания вход вinP 0000

8.6.1.2. Хистерезис
параметър hYSt

ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
hYSt 0000 9999 в зависимост от избрания вход вinP 0000

8.6.1.3. Задръжка по време
параметър hoLd

ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
hoLd 0)0 1@0 секунди 0)0

Чрез параметъраhoLd реакцията на дадена аларма може да се задържи за определено време
с цел елиминиране на нежелани кратковременни превключвания.

8.6.1.4. Релеен изход свързан с алармата
параметър outP

СТОЙНОСТ КОМЕНТАР
nonE Не се назначава релеен изход за алармата.

rEL1 - rEL8 Номер на реле
В зависимост от заявения брой при поръчване са достъпни само съществуващите релета.

Реле К9, ако е инсталирано, не може да бъде назначавано като релеен изход за аларма.
То сработва само при аварийно състояние на уреда.

8.6.2. Аларма тип долна граница
При задаване на параметъра tYPE стойност+7__ структурата на дървото придобива вида

както при аларма тип горна граница и параметрите за настройка имат същото значение. Различна е само
статичната характеристика като тя има следния вид:

фиг. 8.5
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8.6.3. Аларма тип прозорец
Статичната характеристика на този вид аларма е дадена на фиг. 8.6

фиг. 8.6
При задаване на параметъраtYPE стойност_g7_ структурата на дървото придобива следния вид:

##

uSE =YES

inP

tYPE =_g7_

LOL

hIL

hYSt

hoLd

фиг. 8.7 outP

ПараметритеhYSt,hoLd иoutP имат същото значение както при аларма горна и долна
граница.

Настройват се следните параметри:
8.6.3.1. Долна граница на превключване

параметър LOL
ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
LOL `999 9999 в зависимост от избрания вход вinP 0000

8.6.3.2. Горна граница на превключване
параметър hIL

ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
hIL `999 9999 в зависимост от избрания вход вinP 0000
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8.6.4. Аларма тип инвертиран прозорец

фиг. 8.8
При задаване на параметъраtYPE стойност7__g структурата на дървото придобива вида

както при аларма тип прозорец и параметрите имат същото значение. Различна е само статичната
характеристика представена на фиг. 8.8.

8.7. Ограничения при настройка на аларма
Това са ограничения отнасящи се до недопустими съотношения между параметри или

между параметри и гранична измерваема стойност на вход. Ако такова ограничение е нарушено, при опит
за запомняне параметрите на настройваната аларма се появява някое от следните FL съобщения:

inP - алармата е свързана към вход, който не е конфигуриран. Трябва да се зададе
конфигуриран вход (или желания вход предварително да се конфигурира - виж т. 7).

lGWH - при аларма от тип прозорец или инвертиран прозорец долната граница е по-голяма
или равна на долната. Трябва да се коригира едната или и двете граници.

rnfL - алармената граница е по-ниска от най-малката измерваема стойност на входа.
Трябва да се увеличи стойността параметърAlL или на параметърLOL

rnfH - алармената граница е по-висока от най-голямата измерваема стойност на входа.
Трябва да се намали стойността параметърAlL или на параметърhIL

HYSt - въпреки, че границата е (границите са) в измерваемия диапазон на входа,
хистерезисната зона (някоя от хистерезисните зони) излиза извън този диапазон.
Трябва да се намали хистерезиса или да се коригира границата (някоя от границите).

9. НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА СТУДЕНИЯ КРАЙ
НА ТЕРМОДВОЙКИТЕ
Този параметър е достъпен в нормален режим, при условие, че уреда има термодвойкови входове,

с бутонната комбинация  & . Неговата стойност ще се използва от уреда за компенсация
на студения край на термодвойките само, ако е отчетена авария по специалния вход
за термокомпенсация, т.е. ако е аварирал вградения датчик, разположен в близост до входните клеми.

параметър sc
ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ

sc -2)0 10)0 C 2%0

Достъпът за промяна на параметъра е защитен по начините описани в т. 6.2. Ако промяната
не е разрешена, параметърът е достъпен само за четене. Ако уреда е без термодвойкови входове,
то при опит за влизане в настройка на параметъра на дисплея се изписва no yxin.



21

10. ПРОМЯНА НА СКОРОСТТА НА СКАНИРАНЕ
НА ВХОДОВЕТЕ

Промяната се извършва само в автоматичен режим. Програмира се периодичната промяна
на показвания вход. За целта се натиска бутона . На горния дисплей се изписваSP (името
на параметъра), а на долния дисплей се настройва стойността.

параметър SP

ПАРАМЕТЪР МИН. МАКС. МЯРКА ПОДРАЗБИРАНЕ
SP 1 20 секунди 05

11. ОТКАЗ ОТ ПОКАЗВАНЕ НА ВХОДОВЕ
На потребителя се дава възможност освен глобалния отказ от използване на даден вход

(виж т. 7.4.1.), същия да се откаже от показване при цикличното обхождане в автоматичен режим.
Отказът се извършва в псевдо-ръчен режим. Номерът на канала съпроводен с точка на горния

дисплей (примерно=^) означава, че входа ще се показва в автоматичен режим. С натискане на
точката изчезва  (=6) - каналът няма да се показва в автоматичен режим.

Отказаните входове продължават да се измерват като се следят и алармите свързани с тях.

12. ВЪНШНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ВХОДОВЕТЕ
Цифров вход 1 е предвиден за лесно превключване на каналите от оператора дистанционно.
Всеки постъпил импулс предизвиква съответно действие в уреда. Ако уреда е в автоматичен режим

първият импулс сменя режима в псевдо-ръчен, а всеки следващ импулс сменя избрания канал. Ако уреда
е в псевдо-ръчен или ръчен всеки импулс предизвиква сменяне на избрания канал.

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРЕДА
Във всеки уред е записана информация за неговия сериен номер, версия и евентуално адрес

за комуникация в групата информация. Влизането става с комбинацията & , а излизането -

с & . Дървовидната структура е следната:
in

Addr*

ErSi

SERn

* ПараметърAddr се показва, ако уреда е поръчан с цифров интерфейс.

13.1. Адрес за интерфейс
параметър Addr
Показва число, чрез което се адресира уреда, при наличие на цифров интерфейс.
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13.2. Версия на уреда
параметър ErSi
Кодира се версията на програмното осигуряване, чрез цифри (и евентуално букви).

За да сте сигурни, че точно това описание се отнася за Вашия уред, трябва да се убедите, че съвпадат
първата цифра на този параметър и първата цифра от версията изписана най-отпред в тази книжка.
Втората цифра от версията (след точката) не се взема в предвид.
Например книжка с версия 4.3 е валидна за уреди с версии на програмното осигуряване, започващи с $

13.3. Сериен номер
параметър SERn
В някои случаи при сервизно обслужване е необходимо да се знае серийния номер на изделието.

Представя се с цяло число.

14. АВАРИЙНИ СЪОБЩЕНИЯ
Контролерът постоянно прави самодиагностика и проверява състоянието на входовете. Ако бъде

открита някаква нередност се извежда аварийно съобщение на дисплея и се включва аварийното реле К9.
Възможни са следните типове аварийни съобщения:SY, dt и Fi.
На горния ред мига типа на аварията, а на долния се конкретизира причината. Ако има повече

от една авария, то се извежда най-важната от тях. Приоритетът за различните типове аварии е както
са изброени по-горе, а вътрешният приоритет за различните аварии от един и същи тип е указан
при подробното описание на съответния тип авария.

Това, че има и друга авария личи по мигането и на долния ред от дисплея. В този случай с бутоните
 и  могат да се видят и другите аварийни съобщения.
В случаите, когато уреда е работоспособен и аварията не касае конфигурацията, то аварийното

съобщение може да бъде подтиснато чрез бутона  и дисплея да се ползва по обичайния начин.
И показването на по-маловажна авария и подтискането на аварийното съобщение са свързани

с тайм-аут, т.е. съобщението за най-приоритетната авария се възстановява 5 минути след последното
натискане на бутон от оператора, ако все още има някаква авария.

Аварийното съобщение може да се възстанови от нормален режим с бутона .
Независимо от подтискането на аварийното съобщение, аларменото реле К9 остава включено,

докато не се отстранят всички аварии.

14.1. Аварии тип SY
Открит е проблем свързан с функционирането на микропроцесорната система на контролера.

Причина могат да бъдат много силни електромагнитни смущения или повреда в уреда.
Съобщението на долния ред от дисплея е само за служебно ползване.
Контролерът трябва да бъде изключен от захранването. При включването му отново, ако уреда

не е възстановил работа, той трябва да се даде за ремонт. Ако причината не е в уреда, то трябва да се
вземат допълнителни мерки за защита - вижте "Защита от електрически смущения" в раздел "Монтаж".

14.2. Аварии тип dt
Има нередност със стойностите на параметрите в енерго-независимата памет (нарушена е целостта

на данните). Причина могат да бъдат силни електромагнитни смущения и, ако това не е инцидентно
явление, трябва да се вземат мерки срещу смущенията - вижте т. 3.1. Причина може да е Нарушение
на някакво ограничение за съдържанието на параметрите в някоя група въпреки, че поотделно всички
параметри са с допустими стойности.
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На долния ред от дисплея се указва в коя група от параметри е аварията. Възможните съобщения
подредени по приоритет са:

ИМЕ ГРУПА
conF Конфигурация
AL## Аларма с номер ##

Задължително е абсолютно всички параметри от съответната група Конфигурация да се проверят
и тези, за които е необходимо - да се коригират.

При авария с някоя аларма трябва да се проверят и коригират необходимите параметрите,
така че да бъдат удовлетворени ограниченията на стойностите.

14.3. Аварии тип Fi
Причината за аварията е външна за контролера - повреда по някой датчик или свързващите му

проводници. Трябва да се открие причината и да се отстрани.
На долния ред от дисплея се конкретизира причината за аварията.

Qim# # е в границите от 1 до 8. Авария при измерването на указания чрез # канал.
yxin Авария при измерване на температурата за компенсация на студения край на термодвойки

При подтискане на аварийното съобщение, за онези величини, чието измерване е аварирало вместо
стойност се изписва {++} или<__> в зависимост от това дали измереното е над или под
допустимия диапазон. Ако измерването е на термосъпротивление, то първото съобщение показва,
че най-вероятно датчика или свързващите проводници са прекъснати, а второто - че са накъсо.

Ако аварийното съобщение е за някой вход, който в момента не се ползва, то за да не се появява
аварийно съобщение този вход трябва да се конфигурира като неизползваем - виж т. 7.4.1.

14.4. Съобщение тип Er
Такова съобщение може да се появи само по време на излизане от настройка. Виж т. 6.12.

14.5. Съобщение тип FL
Такова съобщение може да се появи само по време на излизане от настройка. Виж т. 6.12.

15. КОМУНИКАЦИОНЕН ПРОТОКОЛ

При ASCII протокол, изходите могат да се управляват само през интерфейса, а при двоичен –
само хардуерно!

15.1. Двоичен протокол за комуникация
15.1.1. RS485

Baud rate 4800
Data bits 8
Control bit parity
Stop bits 1
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15.1.2. Предаване на съобщение
формат: FF FE xx … xx FE FF

FF FE начало на предаване на съобщението
FE FF край на предаване на съобщението
xx байт от съобщението:

ако xx е  FD, FE или FF, първо се предава FD и след това xx
15.1.3. Съобщение за заявка

формат: x1 c
x1 адрес на устройството –

може да се види от гаранционната карта или
от информационното ниво на уреда (параметърAddr)

c контролен байт (x1+c = 0)
15.1.4. Съобщение отговор

формат: i11 i12 i21 i22 i31 i32 … in1 in2 c
n брой входове по поръчка на уреда
in1 in2 информация за n-тия вход
c контролен байт (i11+i12+i21+i22+i31+i32+…+in1+in2+c = 0)

информация за вход:
in1 in2
FF FF няма такъв вход
FF FE извън обхвата на АЦП
FF FD насищане на АЦП отгоре
FF FC насищане на АЦП отдолу
x1 x2 измерена стойност от съответния вход:

x1 – старши байт; х2 – младши байт;
v = x1 x2 / 4; ако v > 9999, то v = 10000 – v;
измерена стойност = v * 0.1x2 mod 4

15.2. ASCII протокол за комуникация
15.2.1. RS485

Baud rate 4800
Data bits 8
Parity control bit even
Stop bits 1

15.2.2. Команди и отговори
формат на командата: @ x1 t pr data cs * CR
формати на отговора: @ x1 t pr 00 data cs * CR

@ x1 t pr rs cs * CR
@ x1 IC cs * CR
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Байтовете в кадъра (команда или отговор) са последователни
и без интервали.

x1 адрес на устройството:  0 ... 255
десетиците (x) в стойността на адреса (от 0 до 25) се представят с
един от следните ASCII символи: 0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI,
а единиците (1) (от 0 до 9) – съответно с 0...9
Адресът може да се види от гаранционната карта или
от информационното ниво на уреда (параметърAddr)

t тип на командата: 1 – четене, 2 – запис
pr параметри:

00 – температура на клемите (има го само в уредите,
работещи с термодвойки);

01...08 – съответни аналогови входове;
10 – състояние на всички релета;

11...18 – състояние на съответно реле
rs резултат:

00 – командата е изпълнена;
01 – аналоговият вход не е конфигуриран за измерване;
02 – насищане на АЦП отгоре;
03 – прекъсване на датчика за измерване на темп. на клемите;
04 – насищане на АЦП отдолу;
05 – препълване на данните;
14 – грешен формат на командата;
15 – грешно подадени данни;
IC – невалидна комбинация 'тип-параметър'

data данни:
000p – команди за четене на измерената ст-ст на аналогов вход;
sddd – отговори за четене на измерената ст-ст на аналогов вход;
0000 – команди за четене на състоянията на релетата;
00hh – команда за смяна състоянията на всички релета;
00hh – отговори за четене/смяна състоянията на всички релета;
000n – команди за смяна състоянието на едно реле;
000n – отговори за четене/смяна състоянието на едно реле

където: p = 0...3 – позиция на десетичната точка в отговора;
s = A (-1) или F (-);
d = 0...9;
h = 0...F;
n = 0 или 1

cs контролна сума – шестнадесетична сума по модул 2
на ASCII кодовете на всички предходни байтове

15.2.3. Пример
При получаване на команда за деактивиране на изход K1,

уред с комуникационен адрес 100 отговаря с
@:021100000078*#13,
където #13 означава ASCII символ с код 13,
а наляво от него всички са ASCII символи.
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ НА УРЕДА
В зависимост от конкретната настройка на алармите, изходите свързани с тях и външното свързване

на уреда, ТС800 може да се използва като сигнализатор, дву-, три - или много-позиционни регулатори.
Операторът може свободно да комбинира тези възможности в уреда.

16.1. Използване на уреда като сигнализатор
Благодарение на големия си брой релейни изходи и разнообразните аларми ТС800 може

да се използва в схеми за сигнализация на събития, свързани с контролираните величини, както и
в различни системи за управление с релейно-контакторна логика (виж фиг. 16.1).

фиг. 16.1

16.2. Използване на уреда като двупозиционен регулатор
Основната характеристика на автоматичния регулатор е неговия закон на регулиране - пътят,

по който той довежда регулираната величина PV до желаната стойност SP. Често вида на реализирания
в регулатора закон определя неговото наименование (двупозиционен закон - двупозиционен регулатор).

Двупозиционният закон на регулиране може да се представи чрез статичната характеристика
показана на фиг. 16.2. Характеристиката е идентична с тази на алармата дадена в т. 8.5.1. и 8.5.2.

фиг. 16.2
Изходната величина приема само 2 стойности като превключването между тях става в 2 точки

определени от хистерезисната зона HYST, разположена симетрично около заданието SP. Тази зона
има за цел да предотврати многократните чести превключвания на изхода.

Трябва да се има в предвид, че изходната величина не се установява, а се колебае трайно
около заданието SP. Двупозиционният закон се използва, когато от системата за управление
не се изисква особена прецизност.

Структурната схема на свързването на ТС800 като двупозиционен регулатор е показана на фиг. 16.3

фиг. 16.3
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Когато уреда се използва като двупозиционен регулатор, една от алармите се настройва
със следните параметри:

AlL SP
hYSt HYST
tYPE __g+ или+7__

Тъй като уреда може да има 8 входа и 8 програмируеми релейни изхода, то той може да се
програмира да изпълнява ролята на 8 двупозиционни регулатори.

16.3. Използване на уреда като трипозиционен регулатор
При трипозиционния закон, в зависимост от входната величина, изходната може да заема една

от трите си възможни, предварително определени стойности (фиг. 16.4).

фиг. 16.4
В един трипозиционен регулатор се използват 2 релейни изхода. За пример при управление

на температурни процеси едното реле се използва за включване и изключване на нагревателя, а другото
за охладителя. Мъртвата зона има за цел да преустанови управлението, ако регулираната величина
е в определени граници около заданието. Тя се формира симетрично около него.

Структурната схема на свързване като трипозиционен регулатор е показана на фиг. 16.5.

Фиг. 16.5
Ако желаете да използвате уреда като трипозиционен регулатор, настройте двата релейни изхода

като имате в предвид, че SP, DB, HYST1 и HYST2 са стойностите, които трябва да постигнете и за
целта трябва да изберете подходящи стойности на ALL1 и ALL2 използвайки зависимостите
ALL1 = SP - DB / 2 и ALL2  = SP + DB / 2.

Състоянието tYPE на избраните аларми се настройва в зависимост от конкретния случай.
Тъй като уреда може да има 8 програмируеми релета, той може да се програмира да изпълнява

ролята на 4 трипозиционни регулатора.
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