
 
 Технически характеристики 

Входен сигнал  
Изходен сигнал 
Линейност на изхода 
Настройка на НУЛАТА 
Настройка на ОБХВАТА 
Реакция при повреден сензор 
Захранващо напрежение 
Максимален товар на линията 
Основна грешка от измерване 
Грешка от самозагряване 
Температурен дрейф 
Работна температура / влажност  
Степен на защита 

Pt100 (w=1.385), 3-проводен 
4...20 mA, 2-проводен 
спрямо измерваната температура 
± 50 °C ± 10% 
± 10% 
< 3,5 mA или > 23 mA, зависи от извода  
8…32 VDC 
620 Ω при 24V/20mA 
0,3% от обхвата 
0,02%/mA при 24 V 
0,02% от обхвата за 1 °C 
-30…80 °C / 0…95% RH 
IP20 

 
 
 Гаранции и поддръжка 
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тел: (032) 646545 
факс: (032) 646517 
e-mail: support@comeco.org       

QD-8.2.4-WC 

Гаранции 
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 2 години.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция. 

Поддръжка 
Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането и настройката на уреда, 
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 

 

 
Комеко АД, п.к. 378, 4000 Пловдив, тел: (032) 621770, 664749, факс: (032) 622719 

e-mail: info@comeco.org, WWW.COMECOGROUP.COM 
  

 
 
 
 

TRA1 
за монтаж на DIN шина 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 
 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда! 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 

 

ТРАНСМИТЕР С ВХОД ЗА Pt100  
И ИЗБИРАЕМ ОБХВАТ  

v9
-0

2.
09

 



 
 Запознаване 

 

 
Pt100 трансмитерът TRA преобразува сигнала 
от 3-проводен сензор Pt100 в унифициран  
2-проводен 4...20 mA сигнал, пропорционален 
на измерваната температура. Входният 
обхват се задава посредством мостчета, 
което значително разширява областта  
на приложение и облекчава потребителя. 

 
 
 Монтаж и свързване 

 

 
 
 

 

Монтаж 
Трансмитерът TRA за монтаж на шина 
може да се монтира лесно  
на всяка 35 mm шина, отговаряща  
на EN50022. 

Свързване 
♦ На входа на трансмитера  

свържете сензор Pt100 
както е илюстрирано на схемата вляво.  

♦ Свържете токовия изход  
на трансмитера. 

♦ За да избегнете допълнителна грешка 
при преобразуването, затегнете добре 
винтовете на клемите. 

 
 
 Конфигуриране и калибровка 

 

 

Отваряне на кутията 
♦ Пъхнете върха на подходяща отверка 

в който и да е от осемте правоъгълни 
отвора от двете страни на кутията  
и притиснете по посочения начин. 

♦ Повторете и с останалите отвори. 

 След като затворите кутията,  
не забравяйте да вмъкнете  
двете черни монтажни скоби.   

 

 

Конфигуриране 

 Прави се  
преди калибровката! 

♦ Отворете кутията на уреда. 
♦ Върху платката има 9 реда 

конфигурационни мостчета,  
всеки с по 3 площадки  
за запояване. 

♦ Изберете желания обхват  
като споите съответващите  
според схемата вляво мостчета. 

♦ Затворете кутията. 

Калибровка 

 Препоръчва се 
уреда да се калибрира поне 
веднъж годишно.  

♦ Свържете трансмитера 
(виж 'Свързване').  

♦ Подайте входен сигнал, при който 
изхода да е приблизително 12 mA 
и оставете уреда 15 минути,  
по възможност при околна 
температура близка до работната. 

♦ Подайте входен сигнал INmin 
съответстващ на желаната 
долна граница на вх. сигнал. 

♦ С тримера за настройка  
на НУЛАТА ('Zero') настройте 
изходния ток Iout = 4,00 mA. 

♦ Подайте входен сигнал INmax 
съответстващ на желаната 
горна граница на вх. сигнал. 

♦ С тримера за настройка  
на ОБХВАТА ('Span') настройте 
изходния ток Iout = 20,00 mA. 

♦ Повторете горните 4 стъпки  
до пълно съответствие  
на показанията. 

♦ Фиксирайте тримерите с лак.  
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