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TRN 
за монтаж на DIN шина 

 
ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 

 
 

 

Запознаването с тази инструкция е задължително преди монтаж и работа с уреда. 
Моля, съхранете инструкцията за бъдещи справки. 
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 Запознаване 2

 Трансмитерът TRN преобразува сигнали  
от разнообразни сензори за температура  
както и линейни аналогови входни сигнали 
(токови или напреженови) в унифициран 2-
или 3-проводен (токов или напреженов) сигнал. 

 
 
 Монтаж и свързване 

 

 

Монтаж 
TRN за монтаж на шина може  
да се монтира лесно на всяка 35 mm шина, 
отговаряща на EN50022. 

Свързване 
♦ При TRN с 2-проводен изход,  

свържете входа и изхода  
според лявата схема. 

♦ В случай на TRN с 3-проводен изход, 
свържете входа на трансмитера  
в зависимост от вида му  
чрез клеми 4, 5 и 6,  
а изходния кръг – през клеми 1, 2 и 3, 
както е показано на дясната схема. 

♦ За да избегнете допълнителна грешка 
при преобразуването, затегнете добре 
винтовете на клемите. 

 
 
 Индикация 

 ♦ Светодиодът 'Power' (ако е монтиран) 
показва наличие или не на захранване. 

♦ Светодиодът 'Fail' светва 5 s след 
възникване на проблем в измерването. 

 



 
 Калибровка 3

 Важна забележка: 
За да предпазите 
уреда от повреда 
вследствие на 
електростатични 
разряди, винаги 
заземявайте себе си  
и инструментите,  
с които работите. 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Фабрична калибровка 
Изделието е калибрирано от производителя 
и не изисква калибровка при потребителя.  

Калибровъчно оборудване  
♦ симулатор на съпротивление, напрежение 

или ток с клас на точност най-малко ± 0,02%; 
♦ милиамперметър при токов изход,   

или волтметър – при напреженов, 
с клас на точност най-малко ± 0,02%; 

♦ захранващ блок 24 VDC. 

Калибриране 
Препоръчва се уреда да се калибрира  
поне веднъж годишно, както и след всяка 
повреда и/или ремонт.  

 Препоръчваме ЛАБОРАТОРИЯТА  
ЗА КАЛИБРИРАНЕ към КОМЕКО. 

Ако желаете да извършвате сами калибровки 
на уреда, можете да правите това чрез 
тримерите за настройка на НУЛАТА ('Zero')  
и ОБХВАТА ('Span'), в случай, че такива  
са изведени на предния панел на уреда. 
♦ Свържете TRN към източник на захранване, 

симулатор на вх. сигнал и милиамперметър / 
волтметър според съответната схема  
на свързване (виж 'Свързване'). 

♦ Подайте входен сигнал, при който  
изходния сигнал да бъде приблизително 
в средата на обхвата и оставете уреда  
15 минути, по възможност при околна 
температура близка до работната. 

♦ На входа подайте минималния сигнал 
според желания обхват. 

♦ С тримера 'Zero' настройте изхода  
в долната точка на обхвата му. 

♦ На входа подайте максималния сигнал 
според желания обхват. 

♦ С тримера 'Span' настройте изхода  
в горната точка на обхвата му. 

♦ Повторете горните 4 стъпки  
до пълно съответствие на показанията. 

♦ Фиксирайте тримерите с лак. 
 



 
 Технически характеристики 4 

Входен сигнал  
 
 
 
 
 

 

 
Изход  
Изходен сигнал 
 
Настройка на НУЛАТА и ОБХВАТА 
Захранващо напрежение 
 
Максимален товар на линията 
Основна грешка от измерване 
Грешка от самозагряване 
Температурен дрейф 
 
Работна температура / влажност 
Степен на защита 

 Pt50,      Pt100,     Pt500,     Pt1000,
 Cu50,     Cu100, 
 ТД "J",    ТД "K",    ТД "E",    ТД "L",   
 ТД "L-ГОСТ",           ТД "T",    ТД "U",
 0…1 V,   0…2 V,    0…5 V,      0…10 V,
 0…5 mA,      0…20 mA,    4…20 mA, 

 ……………………………; 

обхват: ……………………………... 
 2-проводен,           3-проводен 
 0…20 mA,    4…20 mA,    0…10 V,      
 …………………………… 
 ± 10%, с тримери 
 8…32 VDC,  (макс.Uизх + 3)…36 VDC, 
 8…36 VDC,  12…36 VDC,   24 VDC 
 750 Ω при 24V/20mA,  620 Ω при 24V/20mA  
 0,3% от обхвата,     0,5% от обхвата 

0,02%/mA при 24 V 
 0,02% от обхвата за 1 °C, 
 0,1% от обхвата за 1 °C 

-30…80 °C / 0…95% RH 
IP20 

 
 
 Гаранции и поддръжка  

 

…………………………. 
       фабричен  номер 

 
…………………………. 
  дата на производство 
 
 
Качествен контрол ……………… 

(печат) 

ул. "Славянска" 88 
4000 Пловдив 
тел: 032 646545 
факс: 032 646517 
e-mail: support@comeco.org       

QD-8.2.4-WC 

Гаранции 
КОМЕКО дава гаранция за бездефектна 
работа на това изделие за 2 години.  
Всички дефектирали в този период изделия 
се ремонтират или заменят безплатно.  
Тази гаранция не покрива случаите  
на дефекти, възникнали при неправилно 
транспортиране, съхранение, монтаж, 
свързване или употреба, в противоречие  
с техническите изисквания и тази инструкция. 

Поддръжка 
Ако имате проблем със свързването  
и/или пускането и настройката на уреда, 
моля свържете се с дистрибутора  
на КОМЕКО за вашия регион или директно 
с нашите специалисти в централата  
на показаните адреси и телефони. 
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